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IL MC 
KAMU İKTİSADİ 
TESEBBÜSLERINI: 
“ÖZEL KESİM”B 
SATIYOR 


HI. MC'nin iktidar olması ile birlikte ülke 
kaynaklarımızın, kamusal zenginliklerimizin ya- 
banci sermaye ile yerli uzantılarına, yerli İşbir- 
likçilerine peşkeş çekilmesi çabaları daha bir hız 
kazanmış bulunuyor. Bir yandan yabancı serma- 
yeyi “teşvik” edebilmek için yeni yasal düzen- 
lemeler gündeme getirilirken öte yandan halkı. . 
mızın, tüm çalışanların ve bu arada teknik ele- 
manların da dişlerinden, tırnaklarından kesilen 
değerlerle yaratılmış bulunan Kamu. İktisadi Te- 
şebbüslerinin yabancı sermayenin yerli işbirlik- 
çilerine: “devri” öngörülüyor. Bu konuda ANKA 
Ajansi tarafından hazırlanmakta olan Anka Gün- 
lük Ekonomik Bülten'in 11 Ocak 1980 tarihli sa- 
yısında şu açıklama yeralıyor: “Kisa adi KİT olan 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bir .bölümünün 
özel kesime devri óngórülmektedir. ANKA mu: 
habirinin edindiği bilgiye göre, OECD Genel 
Sekreteri Emile Van Lennep ile geçtiğimiz gün- 
lerde Ankara'da yapılan görüşmelerde, bu konu 
tartisilmis ve KiT'lerin devri konusundaki ça- 
Iismalerin. yeniden başlatılacağı bildirilmistir. 


18 Ocak Cuma gününe kadar OECD”nin 


 Paris'teki Merkezi"ne gönderilecek “Durum De- 


ğerlendirmesi” raporunda, KiT'lerin devri ilke- 
sinin yer alacağı ve OECD ile Paris'te yapıla- 
cak "orta vadeli ekonomi politikalarını belirleme' 
çalışmalarında  devir biçiminin tartışılacağı bil- 
dirilmektedir.” 


Demek ki IMF erin, AET'nin, ABD Emper- 
yalizminin baskıları sonunda — KiT'lerin -satılma- 
sı bir iktidar politikası olarak benimsenmiş olu- 
yor. Bu yaklaşım gerçekleştiği takdirde diye- 
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lim ki bir Sümerbank, bir TPAO, bir Makina Kim- 
ya Endüstrisi Kurumu “özel kesim”in malı ola- 
caktir. - f i 


Öte yandan KİTTerin bir bölümü satışa çı- 
karılırken bir diğer bölümü de parçalanarak da- 
ha küçük birimlere dönüştürülecek, etkinlikleri 
azaltılacaktır. Bu konuda yine Anka Bülteni. şu 
bilgileri veriyor : “KİT”lerin bağlı bulundukları 
bakanlıklar ile DPT üst yönetiminde, KİTTerin 
“gereğinden fazla büyüdüğü” ve mevcut sorun- 
ların bu büyümeden kaynaklandığı görüşü güç 
KİT”lerin 
bir bölümü devire konu olurken, bir. bölümü de 
parçalanacaktır. KiT'lerin parçalanmasının, ay- 
nı bünyeleri üretici, pazarlamacı, ihracatçı, it- 
halatçı, gibi küçük kuruluşlar halinde örgütleye- 
rek gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu ko- 


kazanmistir. Bu görüş çerçevesinde, 


nuda, halen Ankara'da çeşitli projelerin dis fi- 


nansman koşullarını inceleyen Dünya Bankası” 
nın da baskısını arttırdığı bildirilmektedir.” 


Görüldüğü gibi Dünya Bankası”nın baskı 
ile, “özel kesim"e devredilmeyen KiT'ler parç 
lanacak ve böylece sömürücü egemen güçler 
“Böl ve Yönet” politikası bir kere daha yaşam 
geçirilecektir. 


Bilindiği gibi Kamu İktisadi Teşebbüsl. 


rinde binlerce yurtsever, ilerici, demokrat v 


devrimci teknik eleman çalışıyor, dolayısıy 
KiT'lerin “özel kesim”e devri ya da parçala: 
ması tüm ülkeyi olduğu gibi teknik elemanla 
da etkileyecek derinden. Bu bakimdan III M 
tarafından gündeme getirilen KİT”lerin “özu 
Kesim”e devri politikasına bir bütün olara. 
KiT'lerde çalışanların tümüyle ortaklaşa, el eli 
omuz omuza karşı çıkması gerekiyor. Ülke ka: 
naklarımızın, kamusal zenginliklerimizin yabaı 
cı sermayeye ve yerli işbirlikçilerine peşke 
çekilmesi çabalarına karşı çıkan tüm yurtseve 
teknik elemanlar, TMMOBYi ve TMMOB ye bat 
H tüm mimar ve mühendis odaları ile birlikt 
ülkemizin demokrasi güçlerini de sonuna kada 
yanlarında bulacaklar. 


Duyuru 


Banka ve PTT aracılığı ile aidat gönderen üyelerimizin ödeme ha- 
valelerine isimlerinin yanlış ve eksik yazılması veya isim benzerliği- 
nin olması halinde aidatın hesaba işlenmesinde yanlışlıklar olmakta- 
dır. Bu yanlışlığı önlemek için üyelerimizin ödeme havalelerinde sicil 
numaralarını belirtmelerini, Odaya aidat ödemek için başvuranların 
Oda Kimlik Belgelerini yanlarında bulundurmalarını önemle rica ede- 


TIZ. 


Bilindiği üzere ait olduğu yıl içinde ödenmiyen aidat borçları er- 
tesi yılda ödenirse % 50 ve daha sonraki yıllarda ödenmesi halinde 


7o T9 artırımlı olarak tahsil edilmektedir. 
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YÖNETİM KURULU 


(api Uretimindeki 
avurganlik 

re Alınması 
aereken 

Jnlemler 


NECiP GÜVEN 
ins. Yük. Müh. 


Gelişmemiş yada az gelişmiş olan ülkelerin ortak 
yrunlari olan savurganlık, günümüzde daha bir etkin ol- 
akta ve alınması gereken önlemler oldukca önem ka- 
inmektadir. Ülkemizde kullanılan yapı malzemelerinin pa- 
alılığı ile birlikte hoyratca sarfedilen ^ malzemelerde 
aliyetin katmerlenmesine neden olmaktadir. Şu gün- 
de bir kilogram demirin serbest piyasada 45 TL. ya 
adar yükselmesi ve diger inşaat malzemelerinin'de ay- 
| fiat atris oranları ile yükselmesi yapı üretiminde ta- 
arrufu zorunlu kilmaktadir. Burada . savurganlığı meyda- 
a getiren sorunları ortaya koymadan çözüm araştırmak 
nkensizdir. Bu sav'la hareket edecek olursak, ülkemiz 
sin, yapı üretim açısından en önemli sorunları şöylece 
ire'amak mümkün olmaktadir : 


1 — Temel malzemelerin kalite kontrollerinin ge- 
ektiği şekilde yapılması, Demir, Cimento vs. 


2 — Kalifiye işçiligin temini 


3 — Kaliteli ve yüksek mukavemetli yapı eleman-, 


arı üretimi yoluna gidilmesi (Öncelikle mevcut yerinde 
məlatta, en kısa zamanda da Prefabrik Yapı Elemanı üre- 
imine gecilmeli.) 

4 — Hesap yöntemleri ve yüksek: emniyet katsayı- 
arından meydana gelen savurganlik önlenmeli. 


:Yukarida sıraladığımız  sorunları çözümlemek hiçde 
'or olmasa .gerek; su hepimizce bilinmektedirki her yıl 
yu savurganlik yüzünden milyonlarca liralık maddi kay- 
»miz olmasına karşın hiçde sağlam olmayan yapılar 
iretilmektedir. TMH Dergisinin 282-283 Sayısında ya- 
nnlanan yazımızdada belirttiğimiz gibi, Büyük şehirleri- 
nizde üretilen yapılarda, Beton anma mukavemetleri- 
3160 yerine ortalama B 30 olarak saptandığı yapılan 
araştırmalarla sabittir. Bunun için yapı malzemelerinin 


Hat bakımırıdan böyle had bir safhada olduğu bir dö- ` 


1emde, bu savurganlığa dur demenin zamanı coktan gec- 
miştir bile. Bu nedenle, öncelikle şu önlemlerin alınma- 
31 uygun olur kanısındayım : 


1 — Kalite denetimlerinin . ehliyetli kurum ve kişi- 


erce sıklaştırılması, , (Proje Mühendisleri'de buna yar- 


dımcı olmalı.) 


2 — İnşaatlarda kullanılan Usta ve Kalfalarim Dü- 
zenlenecek kurslarda, yetiştirilerek, Kalıpcı Ustası, De- 
mircf Ustası, Betoncu Ustası, Duvarci ve Sivacı Ustası 


olarak Belge verilmefi ayrıca Bu kursların tamamının bi- 
tirenlere İş idaresi bilgisi verilerek bunlarada - kalfalık 
belgesi verilmel; ve Ustalik-Kalfalik Belgesi bulunmu- 
yanlara İnşaat teslim edilmemelidir. 


3 — Kaliteli ve Yüksek mukavemetli beton üàretl- 
mi için öncelikle granüle malzemelerden; Kum/Çakıl 
oranları ile Su/Çimento oranlarının ayarlanması sure- 
tiyle istenilen mukavemete ulaşmak hiçde zor değildir. 
Bunun için Beton Santraller; en uygun çözüm yoludur. 
Ancak devamlı mukavemet kontrolleri yapılmalı ve taz- 
minatlı garanti belgesi istenmelidir. 


4 — Yapı üretiminin Profelendirilmesi sırasında 
Zemin etüdleri yapılmalı ve gerekli raporlar istenmelidir. 
Yüksek yapılarda (On kati geçen B.A. Yapılarda dahil) 
Tüm Zemin etüdleri istisnasız olarak aranmalı ve . zo- 
runlu kilinmalıdır. Daha: sonra Dinamik hesaplardaki Ze- 
min aktivitesinin daha. belirgin bir şekilde: dikkate: alın- 
ması ve Temel sistemindeki etkisi Zemin Elastisitesinin 
incelenmesi suretiyle hasaba alınmalıdır. Olsa: olsa yön- 
temleri ile zemin emniyetleri tayin edilmektedir. Bunun 
sorucu ya Temeller büyük seçildiğinden gayri iktisadi 
olmakta yada Temellerin küçük seçilmesi sonucu Bina- 
lar çatlayıp yıkılma tehlikesine girmektedir. Sayet Zer 
min karekteri mütemadilik göstermiyorsa farklı oturma- 
lar meydana geleceğinden binalar çökme tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmaktadır. Hele buna birde işçilik hata- 
ları eklenirse bu olasılık dahada güçlenmektedir. 


5 — Yukarıdaki önlemler alındıktan sonra, hesap- 
lardaki emniyet katsayılarının yüksek tutulması, savur- 
ganlığı artırmakta olduğu sóylenebilir. Bunun önüne ge- 
çilmek için taşıma gücüne göre hesap yapmak, yani elas- 
tisite teorisine göre hesap yapmaktan vazgecip Plasti- 
site teorisine göre hesap yapmak gereği “ekonomi açı- 
sından kaçınılmaz olur. Bu önlemlerin alınması suretiy- 


` le her yıl boşuna sarfedilen milyonlarca Hralik malzeme 


ve işgücü kaybı önlenmiş olacağından ekonomimize bü- 
yük katkısı olacagı bir gercektir. I 


Pratikte rastlanılan hal sudurki; emniyet katsayllari 
üç misli fazla demirden ve cimentodan calsak ne olur 
seklindeld bir zihniyet hakim olmakta ve büyük bir çü- 
retkarlık ve sorumsuzluk örnegi góstererek pervasızca 
malzeme calinmakta ve gerekli itina genel olarak gös- 
terilmemektedir. Emniyet katsayılar, düşük tutulursa 
hem teknik elemanlardaki dikkat daha bir artacagı gibi 
uygulayıcı durumunda bulunan Müteahhitler üzerindeki 
baskılarda yogunluk kazanır ve bugünkü keşmekeşlikten 
kurtulmak bu sayede gerçekleşmiş olacaktır, Aslında bu 
sorunlarımız bilinçsiz kişilerin Müteahhitlik formasyonu 
altırıda haksız kazanç sağlamak istemelerinden kaynak- 
lanmaktadır. Bir dize sıralamaya çalıştıgımız önlemler 
bu tür: parazitlerin ortadan kalkmasına . neden olacağı 
gibi Devlet bütçesinin önemli bir bölümünü teşkil eden 
inşaat yatırımlarındaki savurganlıgında önüne geçilmiş 
olacaktır. Bütün bunların yurt sathında etkinlik kazanma- 
sı için yasal hale gelmesi elbetteki şarttır tüm dilegi- 
miz, Yönetmeliklerin hazırlanmasında uğraş veren ku- 
rum ve meslektaşların bu ikonuları yasallaştırmak — icin 
yardımcı olmalarını temenni eder; yetkililerin dikkatine 
sunarız. 
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Hergün 
6.000 Aile 
Yeni Konuta 
Kavusuyor 


. "6.000 Move in every day, Alexander Dedul, 
Novosti Press Agency Publishing House, Moskow, 
1979" dan kısaltarak Ceviren: Ziya Ceylanlı, ins. 
Y. Müh. : 


1 


1. GİRİŞ : 


Konut sorunu günümüzün en can alıcı sorunlarından 
biridir, ve bir tek ülkenin bile bu sorunu yeterli bir şekil- 
de çözememiş olması acıklıdır. Dünyada bu sorun her ge- 
çen yıl daha kritik bir durum almaktadır. Birleşmiş Mil- 
letler"ce yapılan bir tahmine göre, dünya nüfusuna: konut 
sağlamak için, mevcut konutlara ek olarak en az 200 
mülyon yeni konut inşa etmek gerekmektedir. Her yıl 
sadece 10 milyonun biraz üzerinde konut inşa edilmekte- 
dir. Buna göre, 10 yıl sonra, nüfus artışını da göz önü- 
ne alarak, konut krizini çözebilmek için 200 milyon de- 
gil, 400 milyon yeni konut inşa etmek gerekecektir. 


Böylece, 180 milyon evsiz insanın başlarını sokacak I 
yer bulabilmeleri için çok az bir şansları var deme 
tir. Her geçen yıl büyük evsizler ordusu” genişlemekt 
dir. Bu büyüme en fazla, kiralarını ödeyemeyen aile! 
rin evlerden çıkartılmasından kaynaklanmaktadır. Son 
olarak da büyük bir könut darlığı olmasına karşın, bi 
lerce modern rahat  konutun bos kalması gibi mantı 
aykırı görülen bir olay meydana gelmektedir. 


Dünya konut krizi gittikçe kötüleşirken, bu sorunun c 
zümündeki Sovyet deneyimi batı ekonomistlerinin d 
katini daha fazla çekiyor. . - 


SSCB, konut darlığını yok etmek için elinden gele 
yapmaktadır. Bunun için devlet, konut inşaat progran 
na artan yatırımlar yapmaktadır. Şu anda, bu aland: 
katkıları yirllik 20 milyar Rubledir, Endüstriyel metod 
ra geçiş, halk için rahat evlerin inşasında önceden g 
rülmemiş hızlı bir artış oranı sağlamıştır. Yirmi y 
aşan bir süredir, Sovyet konut montai fabrikaları yılı 
2,2 milyon daire üretmektedir. SSCB, ortak pazar ülk 
lerinin tümünden, ABD”den daha fazla konut üretmeki 
dir, fakat bugün bu üretim her aileye ayrı bir dai 
sağlamaya yeterli değildir. Bu amaç yakın gelecekte sc 
lanacaktir. Şu anda her on aileden sekizi ^ müstakil ! 
hat bir daireye sahiptir. Aslinda bu nihai amaç “olmayı 
Sovyetler Birliği her ailenin, oda sayısı içinde yaş 
yan fert sayısından bir fazla olan, bir daireye sah 
olmasını amaçlamaktadır. Uzmanlar böyle bir dairen 
insanların konuttaki temel htiyaçlarını uzun bir sü 


karşılayacağına inanmaktadırlar. 
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KONUT BİR TİCARET METAI DEĞİLDİR 


. SSCB'ndeki konut sorununun çözümü  Sovyet yak- 
şımini: belirleyen temel prensip, “yurttaşın konut du- 
munun gelirine bağlı “olmaması” dır. Sovyet erki bu 
ensibe konut darlığının en sidetli olduğu . zamanlarda 
&li kaldi, ve bu konulardaki durumun yeterli sayıldığı 
mdilerde de bu prensibi uygulamakta devam etmek- 
dir. Pratikte bu, devletin herkese hiçbir. peşinat talep 
meder düşük kira ile, konut sağlaması demektir. 

1917 Büyük Oktobr Sosyalist devrimi”nin ilk günün- 
,, yeni Sovyet hükümeti toprağın özel mülkiyetini 136- 
itti ve o gündenberi arsalar bir alım-satım meta: olmak- 
n: kurtuldu “ve ücretsiz hale geldi. 


` Sovyet erkinin konut sorunu üzerinde ilk eylemleri, 
j)nut Möratoryumu üzerine Kanunlar ve Konutun Şehir 
xritelerine Transferi üzerine karardır. Aşağı yukarı ay- 

zamanlarda V. 1. Lenin'in yazdığı “Apartman ve Kira 
lerinin Haczi üzerine Kanun için Tezler, “1918 yılında 
karılan, Kasabalarda Taşınmaz Malların Özel Mülkiyeti- 
1 Lávedilmesi hakkındaki Hüküm”e temel teşkil etmiş- 


Bu yasal hükümlerin yerine getirilmesi, konutun ön- 
den görülmemiş bir şekilde yeniden dağılımını sağladı. 
d&iz Moskova'da yarım milyona yakın fabrika işçisi ve 
içük memur gecekondu ve bodrumlardan, daha önce 
wjuvalarim oturduğu rahat apartmanlara tasindilar. ÜI- 
nin diğer endüstri merkezlerinde de çalışan - insanlar 
ha iyi evlere tasindilar. Kamulaştırılan evlerin bir kıs- 
: işçi örgütleri tarafından okul, kreş, anaokulu, hastane, 
itüphane ve klüp olarak kullanıldı. 


İnsanlık tarihinde ilk olarak, konut bir kür kaynağı 


: Sömürü aracı olmaktan cikti; insanlığa refah sağlayan 


- element ve insanlara bir servis alanı haline geldi. Bu 
rarlar konut sorununu sosyal anlamda cózdü. 

Artik fakir ve zenginler için mahalleler yoktu. Sos- 
iHzmin insancıl prensiplerinden biri olan “herkese esit 
mut” hayati bir kuvvet elde etmişti. .Fakat, konut so- 
nunun çözümüne ulaşmak için yapılacak çok şey 
irdi, 

Sovyet erki, devrim öncesi Rusya'dan çok kötü ko- 
itlar devraldı. 180 milyon metrekarelik — kullanilabilir 
'hir konut stoáunun yüzde sekseni temel gereksinim- 
rinden yoksun tek katlı ahşap kulübelerdi. Evlerin sa- 
ice” yüzde dokuzunda akarsu, yüzde ikisinde kanalizas- 
in, yüzde birinde merkezi ısıtma ve yüzde beşinde 
ektrik vardı. 

İşçi mahallelerinde kişi başına düşen faydalı konut 
anı 2-2,5 metrekare idi. Bu göstergeye göre: devrim ön- 
si Rusya Avrupa'da “en öndel” idi, 100 daireye dü- 
m kişi miktarı Paris'te 270, Berlin ve Viyana'da 400, 
oskova'da 800 ve St. Petersburg'da 900 idi. 


. İLK MİLYON 


Büyük Oktobr Devrimi"nden sonraki ilk birkaç yılda 


1sya'da hemen hemen hiç konut inşa edilmedi. İç sa- - 


ts bütün siddeti ile devam ediyordu. ve yabancı güc- 
r askeri müdahalelere girismislerdi. Günün görevi Sov- 
t devletinin saldırılardan kurtulmasını sağlamaktı. 


Ülke, iç ve dış düşmanlara karşı kazandığı zafer 
için çok yüksek bir bedel ödemek zorunda kaldı. Ekono- 
misi tam bir karışıklık içindeydi. Ekonomik keşmekeş, 
yikint, ve açlık genç Sovyet Cumhuriyeti'nin korkunç 
düşmanları oldu. Zaten çok az olan konutlar ciddi hasar 
görmüştü. 

Sovyet Rusya'ya karşı cephe savaşında yenilen ulus- 
lararası emperyalizm ekonomik savaş ilan etti. Bu se- 
bepten bazı çok önemli sosyal programlar ertelenmek 
zorunda kaldi. V. I. Lenin şöylə: diyordu : 

“Biz her şeyde, hatta okullarda bile tasarruf ediyo- 
ruz. Bunu yapmak zorundayız, çünkü, eder ağır sanayli 
kurtarmaz ve onarmazsak, hiçbir endüstri kuramayacağı- 
mızı ve endüstri olmadanı da bağımsız bir ülke, olarak" 
varlığımız, sürdüremeyeceğimizi biliyoruz." 

Bununla beraber kenut sorunu gündemden cikarilmadi. 
Sovyet ülkesi, yetersiz fonlar ve teknolojik geriliğine rad- 


men, barış içinde varolusunun ilk yılı olan 1923 de ilk 


bir milyon metrekare konutu inşa etti. Bugün, yılda 100 
milyon metrekare ikonutun inşa edildiği bir zamanda, bu 
önemsiz. bir başarı gibi görünebilir ama, bu ilk bir, mil- 
yon metrekare konutun deneyim ve malzeme eksikliğine 
rağmen inşa edildiği unutulmamalıdır. O günlerde ahsap 
yapı iskelesi, el arabası ve bel küreği inşaatçıların elin- 
deki temel teknik gereçlerdi. | 

Savaş öncesi son yol olan 1940 da SSCB'nin kentsel 
konut stoğu 9?e 130 artmıştı. Sovyet inşaatçıları yeni 
teknik imkanlarla donanmisti. Onarılmış ve yeni endüst- 
riler inşaat profelerine: binlerce ekskavatör, buldozer, 
skreyper, mobil vinç ve diğer birçok makina sağlıyordu. 
İnşaat marzemeler; endüstrisi cabucak geliştirilmişti. 
Eğer savaş olmasaydı, Sovyetler Birliğinde 1950 lerde 
her aile müstakil bir daireye kavuşabilirdi. İkinci Dünya 
Savaşı sadece ülkenin amacına ulaşmasını durdurmakla ` 
kalmadı, hatta onu hemen hemen başladığı noktaya geri 
götürdü. Düşman işgali altındaki bölgelerde ve cephe 
gerisinde . bombalanan şehir ve kasabalardaki konutlar 
üzerinde meydana gelen hasar birkaç yüz bin milyon 
Ruble tutarındadır. Savaşta 1710 kasaba, şehir ve kent: 
sel yerleşim merkezi ve 70.000 in üzerinde köy yerle 
bir edilmisti, 25 milyon insan korunaksız kalmıştı. Bunun 
için harp sonrası yıllarda Sovyetler Birliği birçok geçici 
konut inşa “etmek zorunda kalmıştı. Korunaksız insanlar, 
modern konforu haiz sürekli konutların inşasını bekle- 
yemezdi.- 


4. 20. YÜZYILIN ÖNEMLİ BİR BAŞARISI. 


Sovyet mühendis ve tasarımcıları büyük panel kon- 
veyor konut inşa: metodunu" geliştirdiler ve bu gelisme- : 
yi The New York Times gazetesi 20. yüzyilin önemli bir 
başarısı olarak niteledi. Dünya deneyiminde ilk defa, 


, konut bir konveyor sisteminin yardımıyla inşa edifiyordu. 


Apartman bloklarinm fabrikalarda yapılan prefabrik yao: 
elemanları direkt olarak monte edilmek üzere, özel 
büyük panel taşıyıcı vasıtalarla, şantiyelere getiriliyor- 
lardi. Konveyor metodunun kullanilmas, ülkedeki konut 
inşasını iki misline çıkardı, bóylece. SSCB, 1951 - 55 vil. 
ları arasında 240 milyon metrekane konut inşa etmişken 
1956.60 yılları arasında 474 milyon metrekare: konut 


inşa etti. 
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Konveyor metodu "yardımıyla inşa edilen ilk büyük 
konut alanı Moskovada'ki Ceryomuski Bólges; idi. 1950 
lerin -sonlarinda büyük panel konut inşa tekniği hemen 
hemen bütün büyük  kasaba ve sehirlerde kullanilmaya 
başlandı. Ülke bóylece düzenli olarak yılda — 2.200.000 
daireyi gerceklestirebilyordu ve konut sorununa yakın 
gelecekte çözüm getirecek gerçek bir durum yaratılmış- 
tt, Ülke hala konut sikintisi içinde olmasına rağmen, her 
aileye müstakil bir daire bir kural oluyordu. 


` Konut için bekleme listelerinin ortadan kalkmasını 
içtenlikle isteyen otoriteler, konveyor imalatının mono- 
tonluk gibi bazı kusurlarını bir süre için gözardı ettiler. 
O günlerde, diğer endüstriler .gibi, konut inşaatı da eko- 
nomik rasyonalizm prensibi ile yönlendiriliyordu. Mimar 
ve inşaatçılar yatırılan her ruble için maksimum faydalı 
alan sağlama ödevi ile górevlendirilmislerdi, Bu prensip 
çerçevesinde çalışan mimar ve inşaatçılar, beş katlı 
bloklardan oluşan bir ekonomik model gelistirdiler. Bir- 
kaç yıl boyunca bu model Sovyet kasaba ve sehirlerinin 
konut mahallelerinin ana elemanı oldu .Bu model, asan- 
sörleri “olmaması alçak tavanlı ve nisbeten küçük dai- 
reli olması gibi kusurlarina rağmen Sovyet insanının ko- 
nüt durumunu çabucak ve kökünden geliştirmeye yar- 
dime: oldu. Fakat bugün hala bu sorun, daha yüksek 
bir düzeyde çözülmek zorundadır. 


Bugün SSCB, “500 küsür. konut inşa fabrikası ve 
tuğla, dekoratif maddeler ve konut projelerinde -kullanı- 
lan diğer maddeler üreten 20.000 kadar diğer fabrikaya 
sahiptir. Scvyet konut endüstrisi .11 milyonun. üstünde 
mühendis, teknisyen ve kalifiye işçi calıştırmaktadir, ve 
bu çalışanlar 150.000 den fazla eksvatör, 43.000 skrey- 
per, 160.000 buldozer, ve 190.000 den fazla mobil vinç- 
le donatılmıştır. Birkaç yüz araştırma ve proje enstitü- 
sü ve mimari, stüdyo konut veya kent inşası . planları 
üzerinde çalışmaktadır. 


SSCB'nde konut inşaat Milli Ekonominin Gelişmesi 
için Birleştirilmiş “Plan gereğince yürütülmektedr. Bu 
planlar, insanların konut ihtiyacı ve konut inşaat en- 
düstrisinin potansiyeli dikkate alınarak bir yillik, bes yil- 
lk veya daha uzun süreler için hazırlanmaktadır. 


Sokaktaki adam bile tek tek profelere .uygun ölarak 
yılda  2.200.000 daire inşa etmenin imkansızlığını görür. 
Büyük ölçekte konut inşaatı ancak projelerin standardi- 
zasyonu ile “mümkündür. Şimdiki halde, ülkedeki konut 
inşaatlarının % 15 í standard projélere göre yapılmakta- 
di. Standardizasyon hem apartman: bloklarını hem de 
bu blokları oluşturan yapı elemanlarını kapsar, Son yil- 
larda mimarlar standart elemanlar ve apartman ünitele- 
rinden oluşan konut kompleksleri profelendirebilmekte- 
 dirler ve. “monotonluğu “ortadan -kaldırmak için - kırktan 
fezla değişik uygulama gelistirmislerdir. 


Kent yerleşim planlarını ve konut mahallelerini pro- 
jelendiren mimafların elinde 2.000 kadar apartman “blo- 
ğu modelini” icerén 96 standard seri bulunmaktadır. “Pro- 
je enstitüleri modellerini gelistirirken ülkenin cesitlj 
bölgelerinin ulusal ve yerel” gelenek ve göreneklerini, 
tabir ve coğrafik faktörleri göz önüne almışlardır. Su 
anda konut inşaatındaki staridárdizasyon, mimarların ya- 


ratıcı güçleri üzerinde herhangi bir kısıtlama getirmedi 
gibi, onların özgün kentsel birimler yaratarak Sovyet kas 
ba ve şehirlerine ayrı bir görünüş vermelerini sağlamakt 
dır. Her apartman bloğunda, kullanıcıların özelliklerine gói 
on değişik daire tipi gelistirilmis olup, iç dekorasyt 
için esneklik sağlanmıştır. . 


Su anda Sovyet kasaba ve sehirlerinde, genel ol 
rak, 9-16 katlı konutlar inşa edilmektedir. Çok katlı blo 
ların inşaatı metrekare maliyeti açısından az katlıla 
göre yedi ruble kadar fazla olmasına karşın, yeni blo 
lar metrekareye düşen altyapı maliyeti açısından dal 
avantailı olmaktadır. Ülkede hala: konut silantis; bulu 
duğundan, konut sorununun çözümünde ekonomik ” fa 
törler ónemini korumaktadır. Yakın bir gelecekte L 
faktörler bu denli önemli olmayacaktır, fakat bu ilerc 
konut bloklarında kat sayısı tekniğin elverdiği  ölçüc 
arttırılacak demek değildir. (Toprak ve doğadan uza 
laşmayı önlemek için.) 


SSCB, genis ölçekte bir sürü endüstriyel bina in: 
metodu kullanılmaktadır: Büyük-Panel, üç boyutlu birir 
cerceve.panel, döşeme yükseltme ve gizli çerçeve m 
todu. Ev inşa fabrikaları bulunmayan küçük kasaba. « 
kentsel yerlesim merkezleri, konut bloklarını alışılm 
tuğla örme metoduyla inşa eder. Büyük panel: x 
üç boyutlu birim metodları bütün ülkenin konut in: 
programının hemen hemen yarısını, bazı kasaba: ` 
şehirlerdeki programın 9s 80-90 ini kapsar. ë 


5. BİR DAİRE KAÇA MAL OLUYOR?: 


Bir dairenin kaça malolduğu konut üzerine tarti 
manın esas sorusudur. Konut. inşaat programının kaps 
mi.ne olursa olsun, kiracının yeni dairesi için ödeyec 
ği fiyat en önemli faktördür. Eğer. maliyet çok yükst 
olursa, kiracı kendi konut sorununun çözümü hakkin: 
kötümserliğe kapılacak: ve konut inşaat kapsam, ani 
mint yitirecektir ə I 


Bütün dünyada konut bir temel ihtiyaç olarak k 
bul edilmektedir. Korunak, insan için en az yiyecek à 
giyecek kadar önemlidir ve bunlardan farkı, Konuti 
bunlara nazaran hem inşa hem de kullanma açısınd: 
çok daha pahalı oluşudur. 


Konut, eğer ücretsiz sağlanır, kira ve genel gide 
leri uygun bir fiyata olursa, bütün insanların ulaşabil 
ceği bir yere gelir. Sosyalist devlet, Sovyet erkinin k 
rulmasından hemen sonra konut sorununu bu çerçev 
de çözmeye başladı, SSCB'nde konut hiçbir zaman I 
kör kaynağı olarak kullanılmadı. Sovyet devleti konut i 
şaat ve bakımına büyük paralar yatırmasına rağme 
Büyük Oktobr Sosyalist .Devrimi'nin ` başarılıdığı .60 k 
sur. senedenber;. konuttan bir. tek ruble bile kazanmac 
Devlete maliyeti metrekare başına 170 . Rubleden faz 
olmasına karşın ücretsiz olarak sağlanan konut için ! 
racı, devlet hazinesine, her ay metrekare” başına” 14- 
köpek ódemektedir, Konut inşaat bedelini sadece kh 
dan karşılamak yüz seneden fazla bir zaman istemek 
olup bu da binanın ekonomik kullanma süresinden ft 
la tutmaktadır. Doğal olarak bu şartlarla karşılama s 
konusu değildir. 2 i : 5 
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Su anda, SSCB yaklaşık olarak yılda iki milyon dai- 
yi (Servise sunulan konutlarin % 90") direkt devlet 
itirimları veya girişimci ve: diğer organizasyonlara veri- 
n kredilerle yapmaktadır. Konut inşaatı ve ilgili altyapı 
zmetleri için ayrılan toplam para yılda ortalama 20 mil- 
ir rubleyi bulmaktadir. 


Devlet, SSCB'nin konut programini parasal olarak 
əsteklemekle kalmayip ayni zamanda gerekli teknik im- 
inlari ve maddeleri de sağlar. Bunlara ek olarak | konut 
3kim ve onarim servisini de organize eder. Bütün Sovyet 
isaba ve sehirleri konutlarin, mühendistik ekipmanlarinin 
? boru sebeke sistemlerinin bakım ve onarımı için özel 
'genizasyonlara sahiptir. Ve bu organizasyonlar evsel ser- 
s hizmet sistemlerinin aksamadan çalışmalarını da sağ- 
rlar. I : 

Belirli aralıklarla her konut bloğu ana bakim ve ona- 
mdan geçer. Bu ana bakim ve onarimin her türlü gideri 
let tarafindan karsilanir. Konutlarin yillik bakim ve ona- 
mı devlete 8 milyar rubleye mal olmaktadır. Kira ve genel 


*rvis giderleri için ödenen para bunun ancak üçtebirini 


irşilamakta olup geri kalan 5 milyar ruble devlet tara- 
ndan karşılanır. 


Kira ve genel servis giderleri için SSCB'nin bütün 
saba ve sehirlerinde standard bir ücret tarifesi uygu- 
nir. Bu tarife uzun yıllar boyunca - Örneğin, kiralar 1928 
»n beri ve genel servis giderleri 1948 den beri değişme- 
iştir. 

Kira, konutun metrekaresi için ayda 14 kopektir (9-16 
itli bloklarda oturanlar asansör, çöp imha ve diğer mo- 
(n mühendislik ekipmanlarının kullanımını karşılamak 
rere 2 kopek fazla öderler.) Mutfak, giriş holü, banyo, 
LC., gömme dolap ve balkon alanları kiraya dahil değil- 
r. İkinci Dünya Savaşında: bir üyesini kaybeden aileler 
ra ve servis giderlerinin ancak yarısını öderler. 

Genel Servis giderleri tarifesi : gaz için aile üyesi 
asina ayda 16 kopek, elektrik için kilovatsaati 4 kopek 
»der evde elektrikli fırın-ocak varsa bunun yarısı), su 
in metrekübü 4 kopek, sıcak su için aile üyesi başına 
rda 50 kopek, isitma ve çöp toplama için odaların metre- 
iresi için ayda 6-8 kopektir. . 


Bütün bu ücretler toplandığı zaman, ortalama olarak, 
le gelirinin % 4:5 ini oluşturmaktadır. 


. KONUT NASIL DAGITILIR? 


Konut sorunu tamamen çözümlenemediği için, mev- 
it konutlarin hakca dağrtımı özellikle önem tasir. 


SSCB"nde yerel Halk Temsilcileri Sovyetleri - bölge 
> şehir otoriteleri - konut dağıtımında baş” hakem du- 
imundadirlar. Halk da - gelecekteki kiracıların çalıştık- 
rı fabrika ve organizasyonların temsilcileri - prosedüre 
«tif olarak katılırlar. 


Sorun, "önce müracaatcimn ailesinin ne ölçüde ye- 
' konuta ihtiyacı olduğunu tesbit için yerel Halk Tem- 
lcileri Sovyeti Yürütme Komitesi'nin Konut kayıt ve 
ağıtım bölümü tarafından incelenir. . Bölümün fonksi- 
yü daha iyi konuta ihtiyacı olanları kaydetmek, devlet 
onutlarının, bekleme listelerini? de göz önüne alarak 


kesin olarak önceliklere göre dağıtımını sağlamak ve 
dairelerini değiştirmek isteyenlere yardımcı olmaktır. 
SSCB'nde konut dağıtımında temel prensip ` 6ncelik 
sırasıdır. Bu, devlet her aileye. modern gereçlerle, do- ` 
nanmış ayrı bir daire sağlayabilinceye kadar, konut. so- 


' rununa adil bir yaklaşımdır. 


Konut dağıtım fonksiyonu, halk ^ temsilcilerinden 
oluşan konut komisyonlarınca doğrudan yerine getirilir. 
Bu komisyonlar, konut kayıt ve dağıtım bölümlerinin tav- 
siyelerin; ve örgüt ve kurum temsilcilerinin fikirlerini 
göz önüne alarak, konut sağlama konusunda son kararı 
alırlar, Bundan sonra aday kiracilara, mevcut dairelere 
taşınabileceklerini gösteren resmi belgeler verilir. 

Eskiden, bu belgeyi alır almaz kiracı, kira dönemi 
için bir kontrat imzalardı. Fakat, kiracı kontratını uzatma 
hakkına sahip olduğundan bu sistem gereksiz hale gel- 
di. Bugün, konut devlet tarafından süresiz olarak sağla- 
nir ve aileler tarafından çocuklarına devredilebilir. 

SSCB”nde ayrıca, kurulus ve örgütlerin körlarını kul- 
lanarak kendi çalışanları için inşa ettiji.konutlar da bu- 
lunmaktadir, Bu konutlar, yerel sendika temsilcilerinden 
oluşan konut “komisyonlarınca dağıtılır, fakat bu komis- 
yonların kararları son kararlar değildir. Son karar, bölge 
yürütme ^ komitelerinin konut  komisyonlarinca alınır. 
Önemli miktarda ` paraları,” düzenli. bir şekilde konut in- 
şasına yatırabilen kuruluslar, çoğu zaman çalışanları için 
çok yüksek konut standardlarına ulaşabileceklerdir. Bu 
da konut sağlamada esitsizlikler yaratabilecektir. Bu 
olasılığı ortadan kaldirmak için bölgede tam yetkili ye- 
gane otorite olan Halk Temsilcileri Sovyeti kendi ko- 
misyonu vasrtasiyle bu konutlarin dağıtımını da kontrol 
eder, 


Doğal olarak, istisnasız kural olmaz. Temsilciler ko- 
misyonu devlet konutlarim dağıtınken, eger diğer bütün 


şartlar eşitse, sakatı ve son savaşta gazisi bulunan aile- 


lere ve çok cocuklu ailelere öncelik verir. Eğer bir aile 
ikiz çocuk sahibi olursa, beklemesiz olarak konut sağ- 
lanır. Eğer harap bir blok yıkılırsa, kiracılarına ayrı daire- 


: ler sağlanır. 


Yerel Sovyetler yeni konutların dağıtımında büyük 
yetkilere sahip olmalarına ragmen, herhangi bir kiracıyı 
devlet konutundan mahrum etmeleri pratik olarak müm- 
kün değildir. Hatta, bir kiracı kasıtlı olarak kira ve diğer 
servis bedellerini ödemese bile, bu konuda yalnızca Halk 
Mahkemesi karar verebilir. Fakat Halk Mahkemesi bile 
bir aileyi, eder oturdukları daire (veya oda)'dan başka 
konutları yoksa, evden cikaramaz. Sovyet kanunları bunu 
yasaklamistir. 

Verel Sovyetler kira ve diğer servis tarifelerini. de 
değiştiremezler, Ödeme prosedürü ülkenin bütün şehir 
ve kasabaları için aynıdır. 


7. KONUT HAKKI 


1977 yılında SSCB yeni bir Anayasa kabul etti, Ta- 
rihte ilk defa bu anayasa Sovyet vatandaşlarının konut 
hakkını ilan etti.. SSCB Anayasasının 44. maddesi şöyle 


“Bu hak -devlet ve halk sahipliğindəki konutların ge- 
liştirilmesi ve bakımı: kooperatif ve münferit konut in- 
şaatma yardım, konut programının gerçekleştirilmesiyle 
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ortaya çıkan konutlarin halk kontrolunda hakca dağrtıl- 
ması ve düşük kira ve düşük servis ücretleriyle garan- 
tilenir...” 


SSCB neden konut hakkını Sovyet erkinin ancak 
altmışıncı yılında ilan etti? Neden daha önce değil? 

Bu sorunun cevabı anayasal hakların tam özünden 
gelir. Bu haklar, toplum onları gerçekleştirebilecek şart- 
ları yarattığı zaman ilan edilirler. Sovyet devleti 1920" 
lerde veya 1950 lerde her aileye modern gereclerle do- 
natılmış ayrı bir daire garanti edebilirmiydi? Hayır, ede- 
mezdi, o zaman imkanları yoktu. Eğer böyle bir hak 1920 
ler veya 1950 lerde ilan edilseydi, bir aldatmaca, temel- 
siz bir ütopya olurdu. 


Şu anda, konut sağlama imkanları tamamen değişik- 
tir. Sovyet yurttaşlarinın çoğu oldukça yüksek bir konut 
standardına sahiptir. Bu günkü konut inşa hızıyla, devlet 
birkaçyıl içinde her aileye rahat, ayrı bir daire sağlama 
durumunda olacaktır. Bununla son amaca ulaşılmış olma- 
yacağı unutulmamalıdır. Bu. sadece daha yüksek konut 


standardlarına doğru bir ara aşamaya ulaşmanın göster- 


gesidir. 

Sovyet yurttaşlarının konut hakkı ilan edildikten son- 
ra, Sovyet devletinin konut politikasında ne: değişti? 

Herşeyden öte, konut alanında kişi devlet ilişkileri 
değişik bir düzeye yükseltildi.. Geçmişte, nüfusa konut 
sağlama, devletin bağışladığı bir sosyal servis olarak 
görülürdü. Tam tersine, 1977 denberi devlet yurttaşları- 
nın konut problemlerin; çözme görevini üstlendi. Bu me- 
yanda, ilgili otoriteler, bu devlet işlerini, görevini belir- 
ginleştirecek yeni bir konut kanunu üzerinde çalışmak- 
tadirlar. I 

Bunun dışında herşey değişmeden kalacaktır. Her- 
kesi tatmin eden bir şey neden degğiştirilsin ki? Gerçek- 
te, konut hakkının Anayasada ilanı, yaşayabilirliğini ispatla- 
mış ve pratikte doğrulanmış olan, devletin konut politikası- 
nın sağlamlaştırılması demektir. Diğer .bir deyişle, 
konut hakkı, konut politikasında yurttaşlarca istenmeye- 
cek değişikliklere karşı bir garantidir. Aynı zamanda, 
bu hak Sovyet: insanlarına: yarın bugünkünden daha yük- 
sek bir konut Standard: garanti etmektedir. ilgili | Orga- 
nizasyonlar, her aileye. oda sayısı aile üyelerinin sayısına 
eşit olan ayrı bir daire ona prensibinden hareketle, hal- 
` ka sağlanacak gelecekteki konut kotalarını şimdiden ha- 
zırladılar, Kotalar şöyle: bir kişilik bir konutun net dö- 
şeme alanı 36 m2 den az olmayacak: iki kişilik bir aile 
için 52:62 m2, üç kişilik bir aile "cin 62-74 m2: dört 
kişilik bir aile için 74-88 m2; ve beş kişilik bir aile için 
88-100 m2. ; : 

Odalar ve yardımcı yerleşmeler şu ortalama döşeme 
alanlarına sahip olacaklar : oturma odası 17-22 m2, ebe- 
veyn yatak odası 14 m2, çocuk yatak odası, 12 m2 bir kişi- 
lik yatak odası 8 m2 mutfak en az 10 m2. Bütün odalarin; 
kural olarak holden bir girişi bulunacaktir. 

Böyle daireler şimdi seri imalata konuyor. Doğal 
olarak böyle daireleri insa: etmek, şu anda montai fab- 
rikalarından gelen dairelerden çok daha pahalı olacaktır. 


Kira ve aylık servis ücretleri aynı seviyede kalacaktır. - 


Uzun vadede, halkın gerçek kazancındaki artıştan dolayı, 
kira aile kazançlarının daha düşük bir yüzdesini teşkil 
edecektir. 


8. SSCB”NDE BİR EV SATINALMAK MÜMKÜN 
MÜDÜR? 


SSCB'nde daire blokları alınıp satılamaz. Fakai 
eger bir daire bloğu bir kooperatif tarafından inşa edil 
mekteyse, bir aile bir daire satınalabilir. Bunu yapma; 
için de aile, bólge Halk Temsilcileri Sovyeti yerel Yürüi 
me Komitesinin konut kayrt ve dağıtım bölümüne mürs 
caat etmek zorundadır. Konut kooperatifleri oluşturmaf 
ta bu bölümün islevlerindendir. 


` Bir konut kooperatifi, bir grup yurttaşın tasarrufla 
rını bir araya getirip konut İnşaatına, yatırmaları ve dev 
letin de gerekli krediyr tahsis etmesiyle olusur. Koope 
ratif konut insaasi, toplam konut program! içerisinde 
çok kücük bir oran (% 7) teşkil etmesine rağmen, geliş 
mesi ihtimalı . çok iyi görünmektedir. Kooperatifler va 
sıtasiyle konut şartlarını yükseltmek isteyen insan sa 


' yis: oldukça yüksek olup her geçen gün biraz daha art 


maktadır. 


Kooperatife katılan yurttaşlar, toplam daire maliye 
tinin % 30-40 ını peşinat olarak yatırırlar. Geri kalar. 
miktar 196 0.5 faizli, 15-20 yıl vadeli borç olarak devlet 
tarafından sağlarır. Kooperatif üyeleri bu borcu bu süre 
içinde ödemeyi taahhüt ederler. Emekliler, savaşta sa: 
katlananlar, şehit aileleri faizsiz krediden yararlanırlar. 


Devlet, kooperatif blokların projelendirme, inşa, 
servis hizmetlerini sağlama ve bakımını üstlenir. Ayrıca 
bloğun inşa: edileceği arsayı sağlar. Arsa blok maliyetini 
arttırmaz, çünkü SSCB'nde toprak ulusal servet olduğun- 
dan alınıp satılamaz, f 

Kooperatif üyeleri devlete borçlarını ódedikten son- 
ra kiradan muaf tutulurlar, fakat servis giderlerini óde- 
meye devam ederler. Bu servisler için ödenen bedel, 
devletin sahip olduğu dairelerdekinin aymdir. 


Konut kooperatiflerine kimler girer? Neden? Böyle 
bir düzenlemeden devlet ve kooperatif üyeleri. ne gibi 
avantajlar sağlar? 


Kural olarak konut kooperatiflerine, konut sorunla- 
rını, daha çabuk çözmek isteyenler veya devlet sektörü 
tarafından sağlanan konut standardından daha yüksek 
bir standardta (her aile bireyine bir odadan fazla olma- 
mak kaydıyle) bir konuta sahip olmak isteyenler girer. 
Devlete gelince, hiçbir avantai sağlamaz, çünkü devlet 
hiçbir ticari amaç gütmeden maliyet fiatına konutu sağ- 
lar ve sonunda konut blokları kooperatif üyelerinin malı 
olur. Buna rağmen devlet kooperatif konut insaatin: tes- 
vik eder. Çünkü devlet bunu, konut sorununun çözümü- 
nü hızlandırıcı ek bir fırsat olarak görür. 


Kooperatif konutları üyelerin malı olduğu için, eder 
bir üye kooperatiften çıkarsa - örneğin bir başka şehre 
taşınır veya devletin sağladığı bir konuta taşınırsa - pe- 
şinatını ve ogüne kadar devlet kredisinden geri ödediği 
miktarı geri alır. Kooperatif konut inşası, sonunda kent- 
sel nüfus için bir avantaidır. Birçok kişi bunu bir nevi pa- 
ra birrtirme şekli olarak görmekte olup, kooperatif ko- 
nutunda oturmayı devlet sahipliğindeki bir dairede otur- 
maya tercih etmektedirler. 

Kooperatif konut bir kişinin mülkü olduğuna göre, 
bu kişi konutunu avantajlj bir şekilde satabilirmi? 
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Hayır, satamaz. Kooperatif konut yalnızca koopera- 
tif yönetim kurulu vasıtasıyla satılabilir. Konut açığı ol- 
duğundan spekülasyona” sebep olunabilir. Bunun için, 
eger bir daire boşalırsa yalnızca yönetim kurulu bunu 
satma yetkisine sahiptir. Alıcı, daha doğru bir deyimle 
kooperatifin yeni üyesi, eski üyenin ödediği toplam mik. 
tar eksi amortizasyon miktarını peşin yatırır. 

Bir kooperatif konut sahibi ihtiyaç fazlası bir odası- 
nı başkasına kiralayabilirmi? Eğer kiralayabil rse hangi 
şartlarla? 

Yalnız yönetim kurulunun resmi? izni ile kiralayabi- 
lir. Fakat devletin tesbit ettiği kira ve servis giderlerin- 
den fazla isteyemez. Bu kural devlet tarafından sağla- 
nan konutlar için de gecerlidir. Bu kiısıtlamaların ama- 
cı devlet ve kooperatif konutlarimn hakça kullanımını 
sağlamak ve odaları spekülatif bedellerle kiralayip hak- 
sız kazanç elde etme olasılığını ortadan kaldırmaktır. 


9. KIRSAL KESİMDE KONUT SORUNU 


SSCB'nde toplam nüfusun % 38' i - 97 milyon kişi 
kirsal alanda yaşamaktadır. Genel olarak, her köylü aile- 
si kendi evine sahiptir. Konut konusunda kırsal nüfus 
kentsel nüfustan daha iyi durumdadır. Kirsal konutlarin 
büyük bir kusmi kentsel konutlarda tipik olarak bulunan 
standard konfor araçlarına sahip değildir. Yeni genişle- 
tilmiş kırsal yerleşme merkezleri bu kurala istisna teş- 
kil eder. 
uzaktaki köylerden ailelerin göç etmesi sonucunda or- 
taya çıkmıştır. Genisletilmis kırsal yerleşme - merkezle- 
rinin miktarı oldukça fazla olmasına ve .artmaya devam 
etmesine rağmen kırsal alanda komünal servislerin da- 
ha da geliştirilmesi acil bir sorun olarak durmaktadır. 
Bu, haziran 1978 SBKP Merkez komitesi Tümel Toplantı- 
sında konuya dikkat çekilmesiyle vurgulanmıştır. Tümel 
toplantıya hitap eden SBKP MK Genel Sekreteri ve SSCB 
Yüksek Sovyeti Prezidyum'u Başkanı Leonid Brezhnev, 
"kirsal gelişme, kural olarak, her aileye rahat bir ev, 
kişisel bir parsel, hayvanlar için ahır ve kümes ve kişi- 
sel taşıma araçları sağlamak üzere yönlendirilmelidir” 
demiştir. : 

Bu górev gerceklestirmek için ne gibi pratik adim- 
lar atilmistir? 

Şu anda SSCB, irsal: alanlardaki konutlar için üç 
tane komünal servis sistemi modeli üzerinde çalışmak- 
tadir. Bunlar kentsel tip, birleşik ve münferit modeller- 
dir. 


` Hangi modelin uygulanacağı, ulusal geleneklere, 


yerel sartlara, kollektif çiftliklerin ve bölgenin ekonomik ` 


ve teknik olanaklarına bağlı olarak belirlenir. 


Kentsel tip denilen model Rusya Federasyonu'nun 
Siyah olmayan Toprak Zonu'nda ana model olarak be- 
nimsenmiştir. 1990 a kadar 143,000 küçük köyden, her 
biri binlerce nüfusa sahip 29.000 genişletilmiş kırsal yer 
leşim merkezi meydana getirilmiş olacaktır. Devlet Pro- 
je Organizasyonları bu merkezler için uygun profeler 
hazırlamaktadırlar. Konfor . açısından konut Standardlari 
kentlerdekinden aşağı olmayacaktır. Fakat, mimari ^ ve 


yerleşim planları kentlerinkinden farklı olacak, köy ve: 


kent özelliklerinin bazılarını taşıyacaktır. Yerleşim ala- 
nının merkezi kentsel “bır modelde planlanmistir. idari, 


Bu merkezler ana kara ve demir yollarından . 


kültürel, komünal servis binaları, dükkanlar, okullar, kreş- 
ler ve spor kompleksleri ana merkez etrafına yerleştiri- 
lecektir. Konut kismr bir sürü mahalleden oluşacaktır. 
Merkeze yakın olanlar iki ve beş katlı konut bloklarından 
oluşacak, merkezden uzakta olanlarda ise, büyüklükleri 
aile büyüklüğüyle orantılı rahat müstakil evler buluna- 
caktır. Ayrıca içinde garaj, ahir, kümes gibi yardımcı bi- 
naların bulunduğu kişisel arsalar da olacaktır. 

Birleşik model, yeniden inşa edilecek olan eski köy- 
lerde uygulanmaktadır. Bunun bir órnegi, SSCB'nin Av- 
rupa kisminin güney batısında bulunan ve onbeş Birlik 
Cumhuriyeti”nden biri olan Moldavya”nın Ruzhenitsa kö- 
yüdür. Bütün evlerde merkezi elektrik tesisatı, gaz ve 
su bulunmaktadır. Ayrıca arıtma tesisli bir merkezi atıksu 
toplama merkezine de sahiptirler. Sıcak su her eve ay- 
rı ayrı yerleştirilmiş su isitma tesisınden sağlanır, bu 
tesis ayrıca evin ısınmasını da sağlar. . 

Son yillarda. mühendisler, kirsal kesimde evlerin ih- 
tiyacı olan bütün servisleri sağlayan, elektrikli münferıt 
bir sistem geliştirdiler. Kırsal konutlar elektrikle isrtila- 
cak ve sicak su da elektrikli isrticilardan: sağlanacaktır. 
Mutfaklarda elektrikli firin-ocaklar bulunacak ve kuyulardan 
su elektrikli pompalarla çekilecektir.. Bu sistemin, mer- 
kezi tesisler kurmanın ekonomik olmadığı küçük köyler- 
de uygulanması tavsiye edilmektedir. 

Kırsal kesimde” konutu kim inşa eder? 

Çiftçi, kollektif veya devlet çiftliği acentası kanaliyla, 
devletin veya çiftliğin uzmanlaşmış yapı organizasyonla- 


` rina bir ev inşa ettirebilir. Prefabrike yapı elemanların- 


dan hazır bir ev satin alabilir veya kollektif ciftlige alt 


“(kollektif sahipliğe göre) bir evde yasayabilir. Son ola- 


rak, kimse onun ıstediği qibi bir ev inşa etmesine engel 
olamaz. Bu durumda, kollektif: veya devlet çiftliği, ev 
yapana ihtiyacı olan bütün malzemeyi sağlar. 

. Bir ev yapmak isteyen bir cçiftçi bir yapı organizas- 
yonu ile bir kontrat yapar. Sonra devletten % 0.5 faizli, 
15-20 yıl vadeli kredi olarak, toplam yapı maliyetinin 96 
70 "ni alır. Yapı organizasyonu müşteriye bir sürü standard 
ev projesi tavsiye eder ve “onun seçtiği proje üzerindeki ` 
değişiklikleri tartışir. ' 

Çiftçiler arasında fabrika imalatı evler hayli popü- 
lerdir. Ne yazık ki ev imal eden fabrikalar her zaman is- 
teği kkarşılayamıyabiliyorlar, çünkü imalatın büyük bir 
kismi: Kuzey Sibirya ve Sovyet Uzakdoğu"sundaki yeni 
geliştirilen bölgelere gónderilmektedir. 

Kural olarak, fabrika yapımı prefabrike evlerde mün- 
ferit servis üniteleri bulunur. Bu evleri kurmak için bir 
iki gün yeterlidir. Kurma işi uzmanlaşmış fabrika ekiple- 
rince yürütülür. Ev, sahibine teslim edildiğinde her seyi 
ile tamam olup, başkaca bir iş gerektirmez. Ödeme şart- 


"ları yukarda belirtildiği şekildedir. 


Bir diğer uygun metod da, kollektif çiftliğin kendi 
adına evleri inşa etmesi, sonra da bu evleri çiftçilere ki- 
ralaması veya taksifle satmasıdır. Kiralama ve satma ko- 
nusundaki dağıtım kararları, kollektif çiftliğin genişletil- 
miş yönetim kurulu toplantısında açık oylamayla karar 
verilir. . š 

Kırsal kesimde konut "nşasının tesvik; politikası 
SBKP MkK'nin haziran 1978 Tümel Toplantısı kararlarinda 
yansıtılmaktadır. Tümel Toplantının özel bir kararı, rahat 
müstakil aile evleri ve hayvanlar için yardımcı binaların 
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inşasını desteklemek için, bir seri önlemler alınmasını 
sağlamaktadır. Böyle evler kontratlı yapı organizasyonları 
tarafından, SSCB Devlet Bankasi'ndan alınan kredilerle 
inşa edilmektedir. Üyeleri için projelendirilmek ve inşa 
edilmek üzere müstakil evler ismarlayan devlet ve kol- 
lektif çiftlikler müşteri rolünü üstlenir, Yerel Halk Tem- 
silcileri Sovyeti de genel denetçi olarak hareket eder. 


10. DAHA YÜKSEK KONUT STANDARTLARINA 
DOĞRU. 


Sovyet halkı, şimdi 1976 - 80 dönemi için Sovyet 
Toplumunun Sosyoekonomik kalkınma planı olan Onuncu 
Beş Yillk Plan" tamamlamaktadirlar. Daha önceki prog- 
ramlarda olduğu gibi, bu programda da yeni yerleşim 
alanlarında konut inşasına ve kültürel ve komünal ser- 
vis altyapıların yaratılmasına ciddi önem verilmektedir. 
1980 e kadar SSCB konut stoğuna 545-550 milyon met 
rekarelik konut daha eklenmiş olacaktır. Devlet, 7 mil- 
yon daha öğrenci için genel eğitim okulları, yüzbinlerce 
çocuk için ana okulları ve kresler. inşa edecek, sağlık 
kuruluşları, kütüphaneler, orta ve yüksek öğretim ku- 
rumları, sinemalar, spor kompleksleri, kültür saray ve 
evleri, sanatoryumlar ve diğer dinlenme yerleri ağır ge- 
listirecektir. Böylece, Onuncu Beş Yıldır Plan dönemi 
Sovyet halkı için daha yüksek yaşam ve konut Standar- 
dina doğru büyük bir adım belirleyecektir. Bu górevleri 
başarabilmek için devlet etkin malzemesel, teknolofik ve 
parasal bir temel yaratmaktadır. Devlet yeni inşaat en- 
düstrisi yatırımları yapmakta ve mevcutları genişletmek- 
te; yapı malzemeleri üretimini arttirmakta; daha gelişmiş 
modern imalat elde etmeye önem vermekte ve sosyal 
kalkınma alanına daha büyük yatırımlar yapmaktadır. 
Sovyet devleti sadece konut programına 100 milyar ruble 
yatırmayı planlamaktadır. Bu, yürürlükteki 5 yıllık süre- 
de, ulusal ekonominin kalkındırılması içindeki toplam ya- 
tirimin altıda birini olusturur. 

Doğal olarak, bu önlemler iyimserlik ilham ediyor. 
Sovyet halla yarin yaşam ve konut standardlarının nitel 
olarak daha yüksek olacağını ve bu gelişmeler için kendi 
ceplerinden ödemek zorunda olmayacaklarını biliyorlar... 

Sovyet erki konutun serbestçe vatandaslara sati 
masına neden karşı dikiyor? Eğer devlet konut sorunu- 
nun çözümünde bu yolu tutsaydı ne olurdu? Bazı insan- 
lar konut fezlasina sahip olurken, bazıları da, özellikle 
kalabalık aileler ve düşük gelir kesitindeki aile'er, en az 
konut şartlarına bile sahip olamazlardı, Böyle bir yakla- 
şım hakça olurmuydu? 

Eğer SSCB'nde konut sorununun çözümü konusun- 
daki görünüş iyiyse, bu devletin bu alanda güçlüklerle 
karşılaşmadığı anlamına ge"mez. Sovyet ülkesi. 10,000 
kilometrelik bir mesafe boyunca uzanan onbir zaman di- 
limini içerir, çeşitli iklim koşulların ve konut insaatinda 
çeşitli ulusal ve demografik özelliklere sahiptir. Şu anda 
ülkenin doğu kisminda yapılmakta olan Baykal — Amur 
demiryolu zonunda, ikonut inşa etmenin zor"uklarını çok 
az insan bilir. Sürekl; olan ve yüksek depremlilik gibi 
faktörler bazen mimar, mühendis ve yapımcıların önüne 
aşılmaz engeller boyarlar. Bazı hallerde, bazı belli fak- 
törleri karşılamak için rijit bir yapı gerekmekte ve diğer 
bazı faktörleri karşılamak üzere de esnek bir yapı gere- 


kebilmektedir. Sürekli don bölgesinde, zemine sağlamca 
oturacak ve Richter ölçeğinde dokuza ulaşabilen yer al. 
tr hareketlerine karşı koyabilecek bir bina İçin en uy 
gün yapı ne olmalıdır? Bu bina, aynı zamanda, kasırgs 
şiddetindeki kar fırtınalarına ve çeliği cam kadar gevrek 
hale getiren - 70” C deki şiddetli donlara da dayanıklı 
olmalıdır. Bu şartlar altında konutların dona karşı daya. 
nikli, bunun icin de duvarları bir metre kadar kalınlıkta ve 
üç kat sırlı olması gereklidir. Baykal-Amur demiryolu 
zcnunda yüze yakın kasaba (sadece bir blok veya bin 
blok dedil!) İnşa etmek gerekmektedir. Bütün bu kasa. 
balar tam gelismis sosyal ve komünal servislerj de icer- 
melidir. 

Yüksek kentlesme oranı — Oktobr devriminden son- 
ra kent nüfusu alti kat artarak 162,5 milyona ulasti — mi- 
marları, en uygun konutsal cevreyi yaratmak üzere, daha 
fazla calismaya tesvik etti, SSCB'nde nüfusu bir milyo- 
nun üzerinde 16 şehir bulunmaktadır. Bunlar arasında, 
Moskova 8 milyon, Leliıngrad 4,5 milyon ve Kiev 2 
milyonun üzerinde nüfusla ilk sıraları teşkil ederler. Se- 
hir ne kadar büyük olursa, iyi yaşam koşulları yaratma- 
nın o kadar güçleştiği açıktır. Rahat bir dairedeki hayatın 
büyük şehir huzursuzluklarıyla gölgelenmesini önlemek 
için ne yapılmalıdır? Koca şehirlerin gereksiz derecede 
hizlı büyümelerini önlemek için -ne gibi önlemler alınma- 
İrdir? Son yıllarda SSCB, bu sorular üzerinde özellikle 
ciddi olarak durmaktadır. Uzmanlar bu sorunun grup da- 
ğılma sistemleri yaratarak çözülebileceğine inanmakta- 
dırlar. Bu görüş, nüfusun genel olarak bütün ülke üzerinde- 
ki dağılım biçiminde tamamen kanıtlanmaktadır. Bu görü- 
şün sahipleri, büyük endüstriyel merkezler çevresinde 
yerleştirilmiş yüksek konut standardlarına sahip küçük 
veya orta büyüklükte kentler, bu merkezlerin. nüfusunun 
bir kısmının kendilerine çekerler, demektedirler, — Belki; 
bu önlemler büyük şehirlerin hızlı büyümesini önlemede 
yardımcı olacaklardır. 

Büyük şehirlerin eski bölgelerinin yeniden yapımı 
sorunu henüz tamamen çözülemedi. Geçen yüzyılda inşa 
edilen bu bölgeler bazı modern konfor araçlarından yok- 
sundur. Ülkenin en iyi mimarları yardım için çağırılmış- 
lardır. Sorun sadece eski binaları değiştirmek değil, gók- 
delenlerle geçen yüzyilin mimarisini, mimari anıtların sa- 
kin güzelliği ile şehir hayatının konforlarını birleştirmek- 
tir. 

SSCB, eski konutları ortadan kaldırmak için bütün 
gayretini kullanmasına rağmen, bu işlemi tamamlamış 
değildir. 1965 te başlayarak, SSCB şehir ve kasabaları 
toplam döşeme alanı 130 milyon metrekareyi bulan blok 
ve evi yiktilar. Eski konut stoğu önünmüzdeki birkaç yıl 
içinde tamamen ortadan kaldırılacaktır. 

Bu sorunların çözümü, Sovyet halkına yüksek konut 
standardları sağlamada çok önemli bir rol oynayacaktir. 
Rahat bir evin, eder dışardaki çevre bir yurtdasin hakkı 
olan rahat ve konforu veremiyorsa, bir yararı yoktur. Bu 
rahat ve konfor, sağlıklı bir doğal çevre, rasyonel bir 
yerleşim planı, göze hos gelen kentsel mimari, ulasim 
olanakları, iyi dükkan ve komünal servisler ve boş za- 
manları dejerlendirmek için iyi olanakları kapsar. Konut 
inşa programı, kişinin tam gelişimi için gerekli koşulları 
yaratmak için tasarlanmış diğer sosyal programlarla uyum 
içinde gerçekleştirilmeye devam edilecektir. 
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Acik Yüzeyler 
ye Kapal — 
Hacımlarda 


gue 


Yerden 
[Düsemeden) 
isitma Sistemi 


OSMAN ÖMER EKER 


ins. Müh. Mimar 


Dış ticaret bütçemizde yer alan döviz giderlerimizin 
í GO'"nin petrol ithalat ódemelerine harcandığı ve her 
1| artan petrol gereksinmemizin döviz kaynaklarımızla 
argdanamaz boyutlara ulaştığı, bununla birlikte (sr ener- 
isi üretiminde kullanılan petrölün hava ve çevre sağlı- 
inr tehdit eden sonunlarımız arasında en önemli yeri 
ıldığı izlenmektedir. 


1973 yılında petrol fiyat artışı ve 1974 yılında uygu- 
lanan petrol ambargosu özellikle Avrupa ülkelerinin is! 
üretiminde ekonomik sistemlerden yararlanmasına ve bu 
tekniğin hızla gelişmesine yolaçmıştır. 


Ülkemizde ise en son 3 Kasım 1977 tarihli , Resmi 
Gazete'de yayınlanan "Isrtma ve buhar tesislerinin yakıt 
tüketiminde ekonomi sağlanması ve hava kirliliğinin 
azaltılması yönetmeliği” ile yetinilmistir. 


Diğer ülkelerde sıcak su veya buharla çalışan isitici 
sistemler artık yerlerini düşük ısıda çalışan ve Isrtma 
yüzeylerini taban döşemelerinin oluşturduğu sistemlere 
terketmektedirler. Düşük ısıyla isitma (Niedertempera- 
turheizungen) sistemlerinde gerekli ısınma 40-50”  C'lik 
Tik su ile sağlanmakta, her cins katı-sıvı yanar. madde, 
güneş ışınlarının absorbesi, özellikle “Güneş kollektörü- 
I$! pompası” entegre sistemi, enerji gereksinmesini kar- 
silayabilmektedir. I I 


Bilimsel açıdan “yerden isitma sistemi” ilk kez 
M.Ö. 80 yılında Romalı balikçi "Gaius Sergius Orata" 
tarafından "Hypokausten" ad, altında uygulanmış, çağı: 
miza değin süren çeşitli araştırmalar sonucu 1907 de İn- 
giltere”de A.H. Barker ve 1929 yılında Almanya'da Dr. ing. 
Kollmar tarafından günümüzün koşullarına uygun anato- 
mik bir ısıtma sistemi geliştirilmiştir. 


Yer Kaloriferi (Fussbodenheizung) sisteminde, ta 


ban yalıtımı üzerine Multibeton firmasınca Batı Alman- 


ya'mn Leverkusen kentinde üretilen 13-17 “mm çapında, 
ısiya (180* C), basınca (40 Atm) dayanıklı ve korozyon 
sorunu olmayan özel alaşımlı plastik borular döşenmek- 
tedir. E 


: ÀN 
İsrtici yüzey olarak taban dósemesi seçildiğinden 
diğer sistemlere oranla yüzey büyümekte, dóseme içine 
yerleştirilen boruların tabanına ısı yalrtımı yapılması ile 
isitrlacak: hacım veya yüzeyde sadece dósemeden yuka- 
riya doğru isi dağılımı sağlanmakta, dolayısıyla “döşeme- 
nin alt yüzeyine ısı kaybı önlenmektedir. Bu nedenle uy- 
gulandığı yapıların tüm döşemeleri sı yayıcı olarak gö- 
revlendirilmekte ve taban bünyesinde depolanan ısı, di- 
jer sistemlerde görülen sicak hava dolaşımı ve taban 
isi kayiplar; olmaksızın, eşdağılımlı (homogen) bir isi 

transferi elde edilmektedir. 


Örneğin, konut ısrtılmasında “40-50” C'lik su dolaşı- 
mı ile gerekli rsinma sağlandığından, radyatörlü ve ben- 
zeri sistemlerde gereken 70-90” C'lik su üretimine ktyas- 
la % 30-50 tasarruf, hava kirlenmesindede aynı oranda 
azalma saptanmaktadır. 


Fabrika, sinema, tiyatro, büro: binaları, cami, spor 
salonu ve benzeri büyük hacımlı binaların yerden isitil- 
malarında ise, diğer sistemlerde gerekli olan "Hava küt- 
lesinin tümüyle ısrtılması” gerekmediğinden, bina taba- 
nında oluşan ilk ısıdan hızla yararlanılabilmekte ve ener- 
H tasarrufu % 70'e kadar yükselmektedir. 
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Örneğin Batı Almanya'da Geislingen kentindeki 


"Wohnbau GmbH" sitesinde 1962 yilinda insa edilen 150 ` 


konutun kalorifer sistemleri aralıksız teste tabi tutula- 
rak Multibeton yer kaloriferinin ortalama % 35 enerji 
tesarrufu sağladığı saptanmistir.(*) 


Diğer ısrtma sistemlerine oranla daha kisa sürede 
ve pratik monte edilebilme özelliği olan bu sistem 100 
m2 alana (yüzeye) 1 montör ve yardımcısı ile 1 günde 
uygulanabilmekte, dolayısıyla yapım süresi ve işçilikten- 
de tasarruf sağlanmaktadır. 


YERDEN ISITMA SİSTEMİNİN BAŞLICA NİTELİKLERİ ŞÖY- 
LECE SIRALANABİLİR - 


a) İnsan anatomisine en uygun ve en “ekonomik 
rsinmayi sağlar, 


b) taban ısı yalıtımı katlar arası akustik ve termik 
sızmaları tümüyle önler, 


c) Isının taban yüzeyinden dağılımı hava ve dolayı- 
siyle çeşitli mikroorganizma ve toz dolaşımını önler, 


d) Diğer ısıtma sistemlerinde görülen “hacımların 
tavanında ısı: yoğurlaşması” sorunu olmadığından, Isidan 
hizl ve sağlıklı bir yararlanma sağlanır, 


e) Döşeme yüzeyleri ortalama 24” C olduğundan ha- 
vanın bağıl nemi (relatif nemi) korunur, 


1) Radyatör, konvektör ve boru düzeneğinin olmayı- 
şı, yerden, malzeme ve işçilikten tasarruf sağlar, 


g) Ömrü 50 yıllik referanslar: ile saptanan ve ga- 
ranti süresi 30 (otuz) yıl olan, özel alaşımlı plastik ısı 
borularında fitings ve bağlantı malzemesi gerekmediğin- 
den korozyon ve kireçlenme sözkonusu değildir, 


. h) İsrtma yüzeyinin büyüklüğü nedeniyle, 40-50” C"- 
Hk ilik su dolaşımının yeterli olduğu, tabandan  isitma 
sisteminde gereken enerji her türlü yanar madde, elektrik, 
geotermal enerji, ısı pompası ve özellikle güneş enerii- 
sinden elde edilmektedir, 


1) Yer kaloriferi seralarda uygulandığında, ` klasik 
sera isitilmasina kiyasla % 47 enerji tasarrufu sağladığı 
gibi, yılda bir mahsul daha fazla elde edilmesini müm- 
kün kılmaktadır, 


i) Yerden ısıtma sistemi tüm kapalı hacımlarda ol- 
duğu kadar, teras, köprü, viyadük, rampa, özel yol, hava: 


İlmanı vb. gibi açık yüzeylerdede uygulanmaktadir. Örne- 


gin Zürich hava limanı 1974, Frankfurt hava limanı 1971'- 


den: bu güne en çetin iklim koşullarına karşın görevini - 


yapabilmiş sayılı alanlardır. “Aynı şekilde Danimarkada 
"Belt" asma köprüsü 1968'den bu yana korozyon ve buz- 


lanmaya karşı yer kaloriferi ve kurutucuları ile Kor 
maktadır. 


Çağımızın son 50 yılında yerdən isitma üzerine y: 
lan, teorik ve pratik bilgileri kapsayan 47 kitapta, sis 
min tartışılmaz nitelikleri ortaya konmaktadır. 


Geçtiğimiz 16 yıl içinde Multibeton yer - kalorif 
sistemi 10 milyon m2'lik. çeşitli yapı alanlarında uy, 
lanmış olup, tüm işlevleri .uluslararası testlere tabi 
tularak 1978 'Brüksel-Batibouw' endüstri fuarında ça 
mızın en ideal ve ekonomik isrtma sistemi olarak öd 
lendirilmistir. 


Sistemin referansları arasında yeralan "Yer kak 
feri-günes kollektórü" entegre sistemi tüm ülkeler 
benimsenmiş olup, sistemin kendini bu günkü petrol 
yatlarıyla 5-7 yıl arasında amortize ettiği saptanmış, 1 
nun yanasıra güneş enerjisiyle çalışabilen isitma siste 
lerinin (yer kaloriferi) teşviki içinde örneğin Batı : 
manya"da '% 30 vergi muafiyetl, Fransa'da ise her üm 
(çin 1000 Fr. devlet yardımı tanınmıştır. 


Yılda ortalama 1600 saat güneş ışınlarından yar: 
lanabilen Avrupa ülkelerine kıyasla yılda — ortalar 
2800-3000 saat güneş enerjisine (800 Watt/m2/h) saf 
yurdumuzda bu tekniğe ve entegre edilebilir sistemle 
eüilim gösterilmesi, basta döviz tasarrufu olmak üze 
çevre sağlığına ve yurt ekonomisine sağlıyacağı kati 
lar açısından büyük bir gereksinmedir. 


REFERANSLAR : 
1 — Prof. Dr. Müh. A.K. Dağsöz, İTÜ 18.1.1978 (s 
miner) “Döşemeden ısıtmada yeni gelişmele 
İTÜD 36, Sayı 1/1978 


2 — Prof. Dr. E. Panzhauser 
TH.Viyana/ Avusturya, İTÜ 1.12.1977 (semine 


C) 3 — Heizung Lüftung Haustechnik HLH 25 Nr. 6/19: 


4 — Dr. ing. A. Kollmar, Leverkusen/Batr. Alman) 
Ing. - Broschüre Band 1, H 1974 


5 — VMH  Multibeton GmbH, Leverkusen/Batı A 
manya 1970 - 78 


6 — DGS Für Sonnenenergie e.V., Münih/Bat A 
manya 1977 - 78 


7 — Multimarketing 
1977 - 78 


Consult AG, Zöürih/İsviçr 


8 — Polisolar AG, Bem/İsviçre .1977 - 78 


9 — Multibeton Yer Kaloriferi,  Tanıtım-Planlam: 
İstanbul 1978 
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BÍRHOMUTTA Muttibeton UYGULAMA PLANI 
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fiya üa 


Dünyanın en büyük kentlerinden biri olan Tokyo, nü” 


fusunun aşırı derecede artışı, iş bölgelerinin son derece 
merkezileşmesi ve yaşamsal çevrenin yetersizlesmesiyle 
ortaya çıkan büyük sorunlarla karşı karşıyadır. 


Bu sorunları çözmek üzere Tokyo'nun aşırı kalabalık 
İş ve ticaret birimlerinin yoğunlaştığı çekirdek alanı yay- 
mek ve kentte alt merkezler oluşturmak arük kaçınılmaz 
bir görev olmuş, bu amaçla sayisiz şehircilik caligma- 
ları sonucu İkebukuro, Shibuya, ve Shiniiku gibi mer- 


ehukuro Alt-Merkez Proiesi 


Zeki HASGÜR ( 


kezler Tokyo'nun alt-merkezleri olarak gelisecek sekik 
tasarlanmis bulunmaktadir, 

Bu yazıda adı geçen alt-merkezlerden biri olan, Ik 
bukuro kenti alt-merkezinin oluşmasında temel öğeler e 
alınmış olup, bunlar içinde Japonya ve Asya'da en yü 
sek yapı durumundaki 60 kath büro binasının: depremst 
lik açısından projelendirilmesinde öz bilgilerin verilme 
amaçlanmıştır. f Us ` 


Sekil 1 — Dünya'da ve Japonya'da yüksek yapi siralamasi 


Sek. (1) de görüldüğü gibi yüksek yapıların Japon- 
ya'da yer alışı hem 1965 yıllarından sonra başlamakta, 
hem de digerlerine göre daha az yükseklikte gözükmek- 
tedir. Bunda yüksek yapıların inşaasını güçleştiren en 
büyük etken olarak Vaponya"nın - deprem kuvvetinin en 


etkin olduğu ülkelerin başında . geldiği gerçeğini beliri- 


mek gerekir. Kuskusuz Japonya'da sori onbeş yılda hizla 
gelişen yüksek yapı inşaasında yapı teknolojisindeki iler- 
lemeler kadar Deprem Mühendislidindeki gelişmelerin 
de etkisi büyük olmuştur. Yazı, son yıllarda yüksek katlı 
aypilarin. depreme karşı dayanıklı tasarımlarına bir örnek 
olarak sunulmaktadır. : š f 

. Ikebukuro alt-merkezi olusturulurken arazi olarak 
seçilen yör, Japon Kent Gelisim kurumunun yaptığı aras- 


tirmalar sonücu eski Sugamo hapishanesi olmusitur, Ku- 


rulus burayı ele alıp tüm çevresiyle birlikte bir kent 
yaşamı için gerekli tüm işlevleri ve kolaylıkları bünye- 
sinde birleştirecek biçimde ideal bir kent geliştirmek 
üzere 1971 yılında .harekete gecti. Asıl plan ve binalar 
yöre halkına, da danışılarak, yerel ve merkezi idareden 
plancılar ve mimarlarca tasarlandi. Toplam alanı yakla- 
sik 600.000 m? yi bulan. bu projenin inşaat sahası yalniz- 
ca 60.000 m? y; bulmaktadır. Projenin uygulanışında Ja: 


(*) ins. Yük. Müh., LT.Ü. Müh, Mim. Fakültesi 


ponya'da 100 den fazla büyük firma hisse sahibi olmu 
Japon Kalkınma Bankası dahil 29 banka, mali deste 
oluşturmuşlardır. Mart 1978 de planladığı şekilde tamar 
lanan projenin uygulamasina bir düzüneden fazla ins 
at firması katılmıştır. 


Kent içinde -kent bilesiminin oluşmasında bu pr 
je bir devir açarak geçmiş deneylere göre bir aşan 
yapmasıyla da “günümüzün şehircilik anlayışı acisind: 
incelenmeye değer bulunmaktadır. (1). Burada kor 
kuskusuz bu projenin şehircilik açısından incelenme 
olmayıp yalnızca çağdaş gelişmede göze: çarpan ba 
noktalar verilmekte yetinilecektir. 


Kent içinde -kent gelismesinin ardındaki tem 
kavram, gerek is gerekse yaşam: için kent yaşamın 
gerektirdiği kolaylıkların tümünü içerecek biçimde Kei 
içinde tek bir bölgede küçük bir kent yaratma olgus 
olarak ele alınabilir. .Bu yeni kent merkezinin Tokyc 
nun aşırı kalabalık Marunouchi ve Kasumigaseki bölg 
lerindeki yoğun iş çevrelerini yayması, Tokyo metrop 
liten bölgesi kadar Ikebukuro ve onun çevresine yükse 
nitelikte hizmet sunması beklenmektedir. Sek. (3) c 
İkebukuro alt merkez projesinin modeli ve Sek. (4) c 
altı ana kismin: oluşturduğu plan gózükmektedir, Bu. 


lar: 
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Şekil 2 — Projenin Uygulama Aşaması ` Dl 


1. Büro (60 Katlı), 240 m yükseklikte 
2. Otel (36 Katlı), 130 m yüseklikte 
3. Çok Katlı Pazar (11 Katlı), 45 m yükseklikte 


4. Otobüs 
ati), 55 m yükseklikte 


"5. Yaya Gecit Bölmesi (3 Katl), 12 m yükseklikte 
6. Park 
lup bunlara ek olarak : 


Bölge Isitma Merkezi, Elektrik Trafo Merkezi, Ara- 


a Park yerlerini kapsamaktadir. 
Yapı Malzemesi olarak : 


Beton : 300.000 m? 


Çelik Profil : 120.000 ton 


Beton. Çeliği : 40.000 ton kullanılmıştır. 


Yüksek yapılar dolayısıyla 17.000 m” lik ağaç ve 


içeklerle örtülü yeşil alanlar oluşturulmuş, park ve 
ahgeler içerisinde suyun da sanatsal bir araç olarak 


Terminali ve Kültürel Kolaylıklar (2 


katılmasıyla bölgeye doğal bir canlılık verilmeye çalı- 


şılmıştır. Bu yeşil alanların altlarındaki yaya ə 
le yapılar, birbirlerine bağlanmışlardır. š 


Çok amaçlı . yapıyla merkezin eğitim ve kültürel et- 
kinlik oluşturarak bölge halkının - gelişmesine katkısı 
düşünülmüştür. Bu 12 katlı yapıda 800 kişilik tiyatro, 
yüzme -havuzlu jimnazyum, konferans salonları ve apart- 
man birimleri yer almaktadir. Otobüs terminali bu ya- 
pinin ilk üç katina yerlesmistir. 


Uluslararası nitelikteki 1000 


odalıdır. 


otel ise 36 kat olup 


, Büro binası kent merkezinin simgesi durumunda olup 
Tokyo'nun iş merkezi Kasumigaseki nin 1.5 katı geniş- 
likte 186.000 m° lik alana sahip 60 katlı bir yapıdır. Bü- 
ro binasının 5-57 nci katları büro hizmeti görecek 
şekilde projelendirilmistir. 1-4 ncü katlar ana: giriş 
bekleme yerlərini, 58 ve onun: üstün- 
deki katlar lokantalar, kahveler ve gözlem yer olarak 
planlanmıştır. Binada işleri destekleyici hizmet — kolay- 
lıkları olarak bankalar, postahane, tip merkezi, seyahat 
merkezi, uluslararası telefon bürosu. gibi öğeler bir ara- 
ya getlrilmiştir. Sek, (5) te normal katin mimari plant 


lobisi ve asansór 


verilmiştir 


R 
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il 3 — Ikebukuro Alt-Merkez Projesinin Model Resmi 
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Şekil 5 — Normal Kat Planı 


Bu binanın yangm ve diğer panik olaylarına karşı 
lüvenlik önlemleri de son derece moderndir. En son 
iüvenlik gereçleri, yangın söndürme ve püskürteçleri, 
luman ve sicaklik 'dedektórleri, duman çıkış kanalları 
yinayı baştan sona sarmışlardır. Birinci kattaki kurtar- 
na merkezinde bulunan bilgisayarca günün yirmidört 


saati otomatik olarak duman ve sicaklık durumu kont- ^ 


ol edilip izlenmektedir. Çeşitli tipteki gereçlerin dr 
anda her katin koridorları doğrudan doğruya binanın 
1cunda yer alan, yukarı katla aşağı kati birleştiren ram- 
yaların bulunduğu balkonlara açılmaktadır. Balkonlara 
jitisik olarak özel duman çıkış bacaları “ve kurtarma 
isarisörleri vardır. Bütün bunların dışında: yangına karşı 
güvenlik katları olarak. 16 nci ve 38 nci katlar bos bi- 
rakılmış ve tamamen disarrya. açılmıştır. I 


Cevreyle ulasim yënünden bajlantisi da alt-merkez 
için her yönüyle düşünülmüş ve  gerceklestirilmistir. 
Tokyo çekirdek bölgesine ulaşan metropolitan ekspres 
yoluyla doğrudan bağlantı sağlanmıştır. Merkez, lkebu- 
«ro tren istasyonuna 500 m. lik mesafede 
tadir. Vaponya"nın gündelik yolcu kapasitesinde en. bü- 
yük sayıyı bu istasyon elinde tutmaktadır. İki ulusal, 
iki özel ve iki yeraltı demiryolu hattı bu istasyonda 
birleştirilmiş olmakla yeni merkezin getireceği ulaşım 
yükünü çevreye iletecek durumda gózükmektedir. Ay- 
rica 19 otobüs yoluyla günde 1500 otobüs, lkebukuro 
şevresini sarmaktadır. Tüm bunların dışında merkezin 
uluslararasi Haneda hava alanına uzaklığı 24 km. dir. 


bulunmak-. 


Bu yazıda esas olarak bu merkezin simgesi duru- 
mundaki 60 katlı büro binası 
sından ele alınacaktır. Yapının statik ve dinamik hesap- 
lari Muto Yapı Mekaniği Enstitüsünce” yapılmıştır. Dep- 


` remsellik yönünden çok etkin olan Tokyo ve cevresinde, 


Asyanın bu en yüksek yapısının. inşaası, son yılların 
Richter ölçeğine göre 7 ve üstünde 7 dereceli Japon 
Şiddet Cetveline 
başarı ile atlatmış olması 
duğu övünç ve gurunu haklr çıkarmıştır. (2) 


Büro binasının katlardan ^ oluşan toplam 
204.000 m? dir .Şek. " (5) deki mimari plana karşılık 
olarak Sek. (6) da taşıyıcı sistemin planı çıkartılmıştır. 
Normal bir katın alanı 3160 m” dir. Kat yüksekliği .3.7 
m. dir. Üç bodrum kat vardır, Yapının enkesitleri Şek. 
78 de gösterilmiştir. Şekillerden de anlaşılacağı gibl 
yapı sistemi. olarak değişiklik göstermektedir. 
kısmı diyeceğimiz 5 nci kattan yukarı kistm çelik iske- 
leti ve yarıklı perdeden oluşmaktadır. Alt kisim, çelik 
iskeletli anışılan cinsten normal perde duvarli sistem- 
den oluşmaktarır. Çelik iskeleti oluşturan çelik kolon 
ve kirişleri taşıyan dört katlı bir sistem daha önce ha- 
zırlanmakta, hazır elemanlar olarak yerine konmaktadir. 


Keza perde duvarlar da hazır eleman olarak yerine kon- 


makta ve özel teknikle donatıları çelik profile kaynak- 
lanmaktadır. Temel ise betonarme sistemden oluşmak- 


tadır. 
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Y 


İnşaat Mühendisliği açı-- 


göre 5 şidetinde iki büyük depreml: 
Prof. Kiyoshi Muto'nun. duy- 


alani ` 


p 


Kule : 


Burada dóseme olarak özel profilli saçlar nervürlü 
döşeme elde edecek biçimde kullanılmakta böylelikte 
iskele ve kalıba gereksinme duyulmamaktadir. Bunlar ke- 
narlarda petek kirişlere oturmaktadir. Sek. (9) da bu 
. nervürlü dósemenin esas ve yardimci donatıları góste- 
rilmiş, ayrıca petek kirislerin boyuna ve enine doğrul- 
tudaki bağlantıları da Sek. (10), (11), de verilmiş du- 
rumdadır. (3) : 


İlginç olan bir gelişim, son zamanlarda yarıklı per- 
de duvarların çelik yapılarla birlikte kullanılmaya baş- 
lanmasıdır. İlk yüksek yapı Kasumigaseki'nin 1965 yı- 
lındaki inşaasına başlanmasıyla birlikte “yarıklı perde 
duvarlar” kullanıma girmiştir. Muto Enstitüsünce ge- 
liştirilmiş olan “yarıklı perde duvarlar" çelik çerçeve- 
nin geniş şekil  dedistirme özelliğine ayak uydurabil- 
mekte başka bir deyişle onun sünekliği ile uyuşabil- 
^mektedir. Sek. (12) de yarıklı perdenin çerçevenin 
içindeki konumu verilmistir. Sek. (13) dem görüleceği 
gibi yarıklı perdenin sünekliği dolu perdeye göre iki 
kat artmış bulunmaktadtr.. Deney sonuçlarından: anlaşı- 
lacağı üzere kayma gerilmelerinden dolayı , óteleme 


açısı 10/1000 radyan oluşuyla sünek bir betonarme ya- : 


pı elemanı elde edilmiştir. 


Büro binasının yapısal tasarımı ve hesaplanımasın- 
da izlenen yol Şek. (14) deki akış diyagramında veril- 
mistir. Japon yasalarına göre yapı yüksekliğinin 45 m. 
yi geçmesi durumunda tasarımın bu yolla tamamlanma- 


sından sonra Yapım, Bakanlığı"nın özel onayına ger: 


- vardır. (2) 


Bu yapının ön tasarımında deprem taban katsayı 
C B = 0.05 ve tepedeki rüzgar hızı 85m/sn olarak x 
rilmiştir. Akış diyagramindan görüleceği gibi daha sc 
ra dinamik analiz yapılmıştır. Ön tasarımda depre 
yüklerinden doğan kuvvetler FAPP programiyla eli 
edilmistir. Sek. (15) de yapının serbest titreşim modları : 
periyotları gósterilmistir. 

Birinci doğal periyodun T 1 .— 0. 1xN (NKat adet 
= 6.00 sn. den braz küçük yapılarak yapının biraz da 
rijit olmasıyla yalnız şiddetli depremlere değil aynı z 
manda küvvetli rüzgarlar sırasındaki . salınımların dal 
aza indirilmesı amaçlanmıştır, Dinamik analizde he 
doğrusal hem doğrusal olmayan (Nonlinear) hesap yë 
temleri kullanılmış ve bunun için Taft 1952 (EVV), 
Centro 1940 (NS), Tokyo (1956) NS), Sendai 1962 (N 
kayıtları denenmistir. Bu amaçla söz konusu depreml 
rin ivme izlerinin maksimum değerleri doğrusal hes. 
için 250. gal doğrusal olmayan hesaplar iç 
450 gal (1000 gal — 1 g) olacak biçimde normali 
edilmislerdir. Sek. (16) da da depreme karşı sistem 
davranışı olarak, kat dönme açıları ve kat kesme kt 
vetleni kullanılan deprem kayıtlarına karşılıklar olar, 
ve h — 0.02 sönüm oranı için verilmiştir. 

Sonuç olarak bu yazıda, gelişmiş teknolojisi " 
ekonomik gücünün yanısıra mühendislik ve sehircil 
biliminin de üstün katkısıyla Japonya'daki güncel L 


K 


Şekil 6 — Çerçeve Planı 
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Petek K. 


Şekil 9 — 


projenin çözümü ana çizgileriyle verilmiş bulunmakta- 
dır. Hiç kuşkusuz ülkemizdeki sorunların kaynaklanma- 
$5 . sı ve bunlara çözüm yolları, kendi öz kaynaklarımız ve 
Yarık11 Perde sorunlafmızın çözümündeki öncelik dereceleri göz önü- 
I : ne alındığında farklı. olacaktır. Burada konunun güncef- 
` liğinden ötürü çağdaş gelişmeden bir parca bilgi sunuldu- 
ğu gözden uzak tutulmamalıdır. 
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1. “Tokyo”s Green Town-The İkebukuro Sub-Center” 
Japan Urban Development Co. Ltd., 1977 
2. Prof, Kiyoshi Muto'nun Temmuz 1977 de "Interna- 
Dolu Perde tional institute of Seismology and Earthquake. bine: 
ring” deki Özel Konferansı. 

3. "Structural Design of 60 Story Office Building 
in Heebukuro Subcenter Development", The 10 th IABSE 
Congress 1976. i n 

4. Muto, Kiyoshi, "Earthquake Resistant Design of 
Sekil 8 — Boyuna Cerceve Kesiti ' Tall Buildings in Japan", May 1973. 
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Sekil 11 — Enine Tip Cerceve 
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oyyetler Birliiji nin Hidroelektrik Saniralleri 
le Midrolik ve Widroteknik Yapilam 


ÓZET : 


Sovyetler Birliği”nde çok bol olan akarsu -kaynaklari- 
n yıllık debi enerji potansiyelleri 3942 milyar kwh'dir. 
ana karsil'k bu akarsularin endüstriyel enerji potansiyel- 
ri 2106 milyar kwh ve ekonomik enerji potansiyelleri 
2 1015 milyar kwh'tir. 


1960-1977 yılları arasında, hidroelektrik santrallerin 
rulu kapasiteleri 3 kat arttırılmış olmakla beraber, bu 


re içinde de santrallerin üretimleri 51 milyar kwh'tan - 


'6 milyar kwh'a çıkarılmıştır. 1960-1977 yılları arasındaki 
ektrik enerjisi üretimlerinin 9o 14'ü hidroelektrik sant- 
illerinden elde edilmistir. 1977 yılı verilerine göre kuru- 
I kapasiteleri toplam 36 milyon kw olan 170'den çok hid- 
eelektrik santrali çalışmaktadır. 


Sovyetler Birligi'nin ve dünyanın en yüksek kapasi- 
Ji santrali olan Sayano susenskaya Hidroelektrik. Sant- 
ili 6400 MW gücündedir. Dünyanın ikinci en yüksek ka- 
asiteli santrali olan Krasnoyarsk Hidroelektrik Santrali 
e 6000 MVV gücündedir. Bratsk Hidroelektrik Santrali: 
ovyetler Birliği”nin üçüncü, dünyanında dördüncü en yük- 
ek kapasiteli santralidir. Dünyanın. en yüksek kapasiteli 
idroelektrik santralleri listesinde yer alan ilk 15 santral- 
len 7 tanesi Sovyetler Birliği"ndedir. 


Öte yandan, Sovyetler Birliği”nde doğayı etkileyecek 
üyük hidrolik ve hidroteknik yapılar yapılmakla beraber, 
yrıca. geniş kurak ve bataklık arazilerde sulanarak veya 
Irene edilerek tarıma açılmaktadır. 1990 yılına kadar yak- 
aşık 551 bin Km2 yeni tarım alanları acilacaktir. 


AKARSULARIN ENERJi POTANSİYELLERİ VE 
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ : 


Sovyetler Birliği”nde toplam üç milyondan çok akar- 
'u vardir. Bu akarsuların en büyükleri Volga, Don, Kuba, 
Jinyeper (Dnieper), Ob, Yenisey (Yenisei), Lena, Angara 
'e Amur olup, aynı zamanda dünyanın en yüksek debili 
re yıllık aktslarr en düzgün olan irmaklar! arasında yer 
ilmaktadir. Elektrik enerjisi üretimine elverişli olan akar- 
suların toplam yıllık debileri 4688 Km3 dür. Bu akarsuların 
oplam yıllık debi enerji potansiyelleri 3942 milyon Kwh 
masina  karşın, endüstriyel! enerji potansiyelleri 2106 
nilyar Kwh ve ekonomik potansiyelleri de 1015 milya 
wh'tir. : 


BURHAN KÖK 


Sovyetler Birliği”nde 1977 yılı verilerine göre, 1960 ve 
1977 yılları arasındaki eletrik eneriisi üretimlerinin % 
14"ü eletrik santrallerinden elde edilmekte ve kurulu ka- 
pasitesi 100 bin Kvv yahut daha yüksek olan 60 tane hid- 
roelektrik santrali bulunmaktadır. Bu hidroelektrik sant- 
rallerinin toplam üretim kapasiteside ülkenin bütün hid- 
roelektrik santrallerinin toplam üretim kapasitesinin “o 
90”ini olusturmaktadir. 


Sovyetler Birliği”nin çeşitli bólgelerinde 30 tane yük- 
sek kapasiteli hidroelektrik santralinin yapımı da sürdü- 
rülmektedir. Bu hidroelektrik santrallerinin kurulduğu böl- 
geler çoğunlukla ekonomik potansiyelleri en elverişli 
olan bölgeler olarak seçilmişlerdir. 


Sovyetler Birliği"nin en yüksek kapasiteli hidroelekt- 
rik santral projeleri çoğunlukla .Sibirya'daki ırmaklar üze- 
rinde yer almaktadır. Yenisey, Angara, Ob ve Lena ırmak- 
ları Sibirya'nin ve Sovyetler Birliği”nin en bol su içeren 
ırmakları olup, ülkenin bütün akarsularının yarısından çok 
su içermektedirler. Sibirya'daki ırmakların enerji üretim 
potansiyeli yılda 716 milyar Kwh olup, Sovyetler Birlidi"- 
nin Avrupa yönündeki ırmakların enerji üretimi potansiye- 
linin 2.3 katıdır. Sovyetler Birliği”nin en büyük ırmağı oları 
Kuzey Denizi'ndeki Kazi Deniz'i Kórfezine akan Yenisey 
Irmağı, Bolşoy (Bolshoj) Yenisey kolu ile birlikte toplam 
4.100 Km. uzunluğundadır. Drenaj alanı 2.6 milyon. Km2 
olan Yenisey lrmadr'nin yıllık debiside 624 Km3"dür. Bu 
Irmak üzerinde, kurulu kapasiteleri toplam 70.313 Mw ve 
yıllık enerji üretimleride toplam 316 milyar Kwh olacak 
olan 40 tane hidroelektrik santrali kurulacaktır. 


Sayano Şusenskaya (Sayano Shushenskaya) 
Hidroelektrik Santralı : 


Sayano Dağları”nda ve Şusenskaya kentinin 100 Km. 
yakınında ve Yenisey Irmağı üzerinde kurulmuş bulunan 
Sayano Şuşenskaya santrali, Sovyetler Birliği”nin ve dün- 
yanın en yüksek kapasiteli hidroelektrik santralidir. 


Tamamen diabaz ve kristalin şist formasyonları içində 
sarp bir vadide 1066 m. Kret uzunluğunda ve 242 m. yük- 
sekliğinde beton kemer barai ve 13600 M3/sn. kapasiteli 
sıçratma eşikli dolusavak içeren projenin göl hacmi 31.3 
milyar M3 göl uzunluğu ise 300 Km. yi bulmaktadır. 


Sayano Şuşenskaya Hidroelektrik Santrali”nin enerji 
salonunda, her biri 640 Mw gücünde ve 194 m. su düşü 
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yüksekliğinde olan 100 tane hidrolik ünite yer almaktadir. 
Dikey radyal eksenli Francis tipinde olan türbinlerin kapa- 
sitesi 650 MW'tir. Bu türbinlerden saniyede 374 m3 su 
geçmekte olup devir hizlarida 142.5 devir/dakikadir. 


Hidrolik türbinlere dikey bağlantılı olan semsiye tipin- 
deki senkron Hidrojeneratórlerin gücü 640 MW'tir Gerili- 
mi 18 Kw olan bu hidrojeneratórlerin yillik ortalama elekt- 
rik enerjisi üretimi 23.5 milyar kwh olup, ikaz sistemide 
Statik, tayristor (tyristor) tipindedir. 


Sayano Şuşenskaya hidroelektrik santralinin barai gó- 
lünde gemi taşımacılığı için gerekli ve barai yapı komplek- 
si içinde yer alacak olan gemi asansörü ünitesinin yapı 
işleride sürdürülmektedir. Gemi asansórü ile gemiler 220 
m. yükseklikteki bara) gölünden, barai yapıları önündeki 
su düzeyine indirilecektir. Gemi asansörü ünitesinin taşı- 
ma uzunluğu eğim oranı 1/10'dur. 


Krasnoyarsk Hidroelektrik Santrali : 


Yenisey İIrmağı”"nın kaynak yönünde kurulmuş olan 
Krasnoyarsk Hidroelektrik Santrali, adını aldığı Krasno- 
yarsk kentinin 10 Km. güneyindedir. Jeolojik yapı olarak 
tamamen çatlaklı, sert granit formasyanlardan oluşanı bir 
vadi içinde kurulmuş olup, bara/ gölünün drenaj alanı 288 
bin Km2, su taşkın debisi 29.800 m3/saniye su depolama 
kapasitesi 73.3 milyar m3'tir. Krasnoyarsk baraiı, Bratsk ba- 
rajindan sonra en çok su depolanan barajdir. Barafın aktif 
su hacmi 30.4 Km3 olup, bu değer Yenisey .Irmağı”nın bu 
bölümündeki yıllık debinin % 35.5'i kadardır. 


Krosnoyarsk Hidroelektrik Santrali kompleksinde be- 
ton ağırlık barağı ile enerji santral binası, 220 Kv. ve 500 
, Kv. gerilimli açık hava salt sahası ve gemi asanrörü yer 
almaktadır. Santralin beton ağırlık barağının kret uzunluğu 
1073 m. olup yüksekliği de 124 m. dir. Krasnayorsk hidro- 
elektrik santralinde dünyanın en yüksek kapasiteli hidrolik 
güç ünitelerinden olan 500 MVV gücünde dikey, radyal ek- 
senli Francis tipi hidrolik türbinler yer almaktadır. Türbin- 
lerin her birinde saniyede 615 m3 su geçmekte olup, devir 
hizlari da 93.8. devir/dakikadir. 


Hidrolik türbinlere dikey bağlantılı olan şemsiye tipi 
senkron hidrofeneratörlerin gücü 500 MW'tir. Gerilimi 
15.75 Kv. olan hidrojeneratórlerin ikaz sistemide iyonik ve 
bağlantısız tiptedir. : : 


Krasnoyarsk Hidroelektrik Santrali'nin su ulasim ya- 
pilari, Yenisey Irmağı”nın sol sahillinde yer almaktadır. Bu 
su ulaşım yapılarında, yaklaşım kanali ile dis rihtim ve 
ayrıca gemi götürüp getirme mekanizmalt eğik gemi asan- 
sörü bulunmaktadır. Özel kabinli su deposu olan özgün 
eğimli asansör ile 1500 ton kargı taşıma kapasiteli gemi- 
ler ve mavnalar 100 m. düzey ayırımına kadar çıkarılıp 
indirilebilmektedir. 


Krasnoyarsk Hidroelektrik Santrali Sovyetler Birligi'- 


nin ve dünyanin ikinci en yüksek kapasiteli hidroelektrik 
santrali olup, kurulu kapasitesi 6000 MW ve yillik ortala- 
ma elektrik enerjisi üretimi de 20 milyar Kwh'tir. 


Bratsk Hidroelektrik Santrali : 


Bratsk Santrali (adi sonradan Büyük Ekim 50. nci Y 
dónümü Hidroelektrik Santrali olmustur) Sovyetler Bir 
ği”nin üçüncü ve dünyaninda dördüncü en yüksek kapasit 
li hidroelektrik santralidir. Santralın üzerinde kuruldut 
Angara Irmağı, Sovyetler Birligi'nin, Yenisey Irmadi'nd: 
sonra en yüksek hidrolik enerji verimli akarsuyudur. A 
gara Irmağı Doğu Sibirya'daki Baykal Gólü'nden doğu 
Krasnoyarsk kentinin güneyinde Yenisey Irmağı"na karı 
maktadır. Bu akarsuyun uzunluğu 1800 Km, drenaj alaı 
1.056 milyon Km?, yıllık debisi 138 Km3, ortalama norm: 
debisi 1926 m3/saniye, ve yıllık enerji üretim kapasite: 
de 70 milyar Kwh'tir. Angara Irmağı üzerinde kurulu k 
pasiteleri 660 MW ile 4500 MW. arasında olan alti tan 
santralin kurulması profelendirilmiştir. Bu hidroelektri 
santrallerinin en büyüğü olan Bratsk santralinden 1961 y 
lindanberi elektrik eneriisi üretilmektedir. 


Bratsk Hidroelektrik Santrali kompleksi, her iki sahi 
tamamen diyabaz volkanik formasyonlardan oluşan Ang: 
ra Irmağı”nın Padun Boğazı üzerinde kurulmuş bulunmakt: 
dir, Bu, formasyonun zemin mukavemeti yüksek olmakl 
beraber, hidrolik permeabilitesi çok düşük düzeydedir. 


. Bratsk Santrali kompleksinde, kret uzunluğu 1430 r 
ve kret yüksekliğide 126 m. olan beton ağırlık barafı v 
toplam 3710 m. uzunluğundaki kaya ve toprak dolgu bar: 
İt yer almaktadir. 


Bratsk Santrali'nde 16 tane radyal eksenli Francis tir 
hidrolik türbin vardır. Ayrıca iki tane daha hidrolik türbi: 
ünitesinin montair için türbin salonunda yeterli yer ayrı 
mış bulunmaktadır. Santralın hidrolik türbinlerinin kapas 
tesi 230 MVV olmakla beraber, ileriki yıllarda monte ed 
lecek türbinlerin kapasitesi de 250 MW olacaktır. Bu tür 
binler monte edilince, Bratsk Hidroelektrik Santrali'nii 
kapasitesi 5000 MW'a yükselecektir. Santralin 230 MW 
Hk türbinlerinin su düşü yüksekliği 100 m. dir. Türbin çar 
kr çapı 5.50 m. ve devir hızıda 125 devir/dakika olan tür 
binlerden saniyede 254 m3 su geçmektedir. Santralin tür 
bin salonunda türbinlerin montaiı ve demontaji için iki ta 
ne 350 tonluk köprü tipi gezer vinç vardır. 


Türbinlere dikey bağlantılı olanı senkron  hidrojen ra 
tórlerin gücü 250 MW'tir. Gerilimi 15.75 Kv olan hidro 
jeneratórlerin ikaz sistemi de iyonik tiptedir. 


Angara ve Yenisey Irmakları üzerinde bulunan hidro 
elektrik santralleri içinde depolama hacmi en çok olar 
barai, Bratsk santralinin barafıdır. Bratsk barajinda, Anga 
ra İrmağı ile bütün bir yıl değişmez derinlik ve düzeyde 
su depolanmaktadır. Depolanan bu suyun elektrik enerji. 
si kullanim niceliği % 95.5 oranındadır. Bara) gólünde IC( 
m. lik su düzey yüksekliği, baraj gölünde 48 Km3 taze su 
yun birikmesini sağlamaktadır. 


Dünyanın en büyük alüminyum metalür/l fabrikaların- 
dan olan Bratsk Alüminyum Fabrikası ile Kurşunov (Kours- 
hunov) Cevher Konsantre Kompleksi ve Bratsk Orman 
Ürünleri Kompleksi, Bratsk Hidroelektrik Santrali'nden el. 
de edilen ucuz elektrik enerjisi ile kurulmustur. Ayrıca 
Doğu Sibirya'da Talga ormanlık bölgeleridneki birçok en. 
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istriyel tesislerde santralden elde edilen elektrik ener- 
il ile kurulmus olmakla beraber, diğer birçok yeni endüst- 
rel yatırımlara da elektrik enerjisi verilmeye başlamış- 


HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN YAPI 
ÖZELLİKLERİ : 


Sovyetler Birliği"nin toprakları üzerinde hidroelektrik 
ıntral kurulmasına elverişli ve çoğunlukla yüksek debili, 
miş ve derin bir çok akarsu vardır. Fakat bu akarsuların 
ıtakları ile vadileri içinde kurulan hidroelektrik santral- 
rinin yapımında çeşitli jeolojik, tektonik ve hidrolik yapı 
oblemleri ile karşılaşılmaktadır. Güç .ve değişik doğa 
işulları içinde çalışmayı gerektiren ve çeşitli teknik 
'oblemleri içeren santral inşaatlarında çok yönlü ve koor- 
ne mühendislik hizmetleri gerekli olmaktadır. 


Örneğin Sovyetler Birliği"nin ve dünyanın en büyük 
> en geniş irmaklarindan olan Volga Irmagši üzerindeki 22. 
zi CPSU Kongre Volga -Hidroelektrik Santrali, tamamen 
amuüşak kil, kum ve cakillar üzerinde kurulmuş bulun- 
iaktadir. Bu santralın Volga Irmadi üzerindeki uzunluğu 
900 m'dir ve hidrolik yapılarından da saniyede 59,500 
i3 su gecmektedir. Volga santrali baraj gölünün yüzeyi 
117 Km?2, dir ve baraj gölünde de 31.45 Km3 su göllen- 
iekte olup, baraj góvdesi' için 87,290 milyon m3 toprak 
azısı yapılmış ve bara) dolgusu içinde 57,910 milyonu 
i3 tas ve kaya kullanılmıştır. Hidroelektrik santrala mon- 
, edilen metal konstrüksiyonları ile mekanizmaları da top- 
ım 79 ,bin tondur. Santralin kurulu kapasitesi .2563 Mw 
lup, yıllık ortalama elektrik enerjisi üretimi de 11.1 mil- 
ar Kwh'tir. Yapımı 1958 yılında tamamlanmış. olan santra- 
n hidrolik ulaşım yapılarından 2840 deathvveight tonluk 
emiler geçebilmektedir. 


Kama Irmağı üzerinde bulunan 1248 Mw kapasiteli 
işağı Kama Hidroelektrik Santrali'de, demirli jips iceren 
il katmanları ile marn ve kalker katmanları üzerinde ku- 
ulmuştur. Demirli jipsler, su ile değinmelerinde kolayca 
yrışıp dağılan en elverişsiz zemin formasyonlaridir. Bu 
n elverişsiz litolojik karekterdeki zemin üzerinde kurul- 
quş olan Aşağı Kama Hidroelektrik Santrali, dünyada ben- 
eri olmayan üstün: bir temel yapısına sahiptir. 


Sovyetler Birliği”ndeki hidroelektrik santral yapımı 
alışmalarında, zayıf ve yumusak toprak zeminlerde bile 
lolu savak yapılması problemleri çözümlenmiş bulunmak- 
adır. Sovyetler Birliği”nde ayrıca boşluklu tip ağırlık ba- 
ailarıda (hollovv type gravity dams) yapılmaya başlanmış- 
ır, Birçok mühendislik problemlerini içeren çeşitli tip ba- 
aj gövdelerinin yapılmasında, uzun ve büyük kesitli deri- 
rasyon tünellerinin açılmasında, yüksek debili ırmağın çev- 
ilmesinde yeni. teknolojilerin uygulanması sonucunda, bu 
nühendislik çalışmaları oldukça kolaylaşmıştır. Ayrıca çok 
soğuk bólgelerde ve değişik kış mevsimi koşullarında be- 
on. dökülmesi problemleride çözümlendiğinden, Sibirya”- 
laki hidroelektrik santralleri- ile hidrolik yapr işleri bütün 
xir yıl sürdürülmektedir. Hidroelektrik santrallerinin be- 
:0n ve betonarme yapilarinda ve .beton bara) gövdesi ya- 
ərmında, aşırı eğik ve konsol çıkıntılı yapılar yapılmakla 
beraber, çift kıvrımlı (double curvatüre) ve çok şekilli 


(polynominal configuration] kemer tipi baraj góvdeleride 
yapilmaktadir. : 


Sovyetler Birliği”nde dağlık bölgelerde beton kemer 
barailarının yapımı geniş biçimde uygulanmaktadir. Beton 
kemer baraiları, beton ağırlık barajlarina göre oldukça çok 
çimento tasarrufu sağlamaktadırlar. Bununla beraber bara) 
gövdesi tini seçimi, baraim yapıldığı vadinin genişliğine 
ve yüksekliğinin zemin formusyonlarının feolofik yapısına 
ve vadi yamaçlarının eğimine bağlı olmaktadir. 


Sovyetler Birliği”nde 270 m. den yüksek beton kemer 
tipi baraj gövdesi yapımı gerçekleştirilmiştir. Kafkasya'da 
Gürcüstan S.S.C.indeki İnguri Irmağr üzerinde .yapilmakta 
olan 1300 MW gücündeki İnguri Hidroelektrik Santrali'nin, 
beton kemer tipi barajinin yüksekliği 271.50 m. dir. Yapımı 
tamamlanmış olan İnguri baraiı, dünyanın en yüksek be- 
ton kemer tipi barafı olmaktadır. İnguri barafının benzerle- 
rine göre, betonarme ince yapısına ve yüksekliğine kar- 
şılık, çok güvenceli bir elastiki yapısı vardır. Baraj “göv- 
desi kret uzunluğu 758 m. olan İnguri baraj! “çok şekilli 
ve çift kıvrımlı kemer baraji" olarak tanimlanmaktadir. 


İnguri Hidroelektrik Santrali kalker ve dolomit for- 
masyonları üzerinde .kurulmaktadır. Santralin yerleşim ye- 
rinin açılması için 1.068 milyon m3 yumuşak toprak, 6.397 
milyon m3”te kaya kazısı yapılmıştır. 


İnguri Hidroelektrik Santrali”nin yeraltı türbin salonu 
ile 9.50 m. çapında ve 15 Km. uzunluğunda olan derivas- 
yon tüneli dünyanın önemli hidroelektrik yapıları arasında 
yer almaktadır. : 


Kurulu kapasitesi 1300 Mw ve yıllık ortalama elekt- 
rik üretimide 4.43 milyar Kwh olan İnguri Hidroelektrik 
Santrali, Sovyetler Birliği”nin sınırlarımıza en yakın (yakla- 
şık 150 km) en yüksek kapasiteli hidroelektrik santralidir. 
Santralin üzerinde bulunduğu İngüri Irmağı Doğu Karade- 
nize akmaktadır. -Ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesindeki 
irmaklar: üzerinde, İnguri santralinin yapıldığı yerin jeolo- 
jik ve hidrolojik yapısına benzer bir çok santral yeri var- 
dır. Örneğin Çoruh Irmağır İrguri Irmağı”ndan daha uzun 
ve yüksek debili olmakla beraber, santral yapımına elve- 
rişli daha çok yer seçimi olanakları vardır. 


Sovyetler Birliği”nde bara) gövdesi inşaasında yenil 
bir yapım tekniği uygulanmaktadır. Bu yapım tekniğinde, 
barai yeri temel kazısı yapılmadan, gerekli taş ve toprak 
dolgu malzemesi ırmağın akan suyu içine doğrudar doğru- 
ya doldurulmaktadır. Fakat bu yapımda baraj yerinin ve 
urmak tabaninin jeolojik yapısı ile irmak suyunun: genişli- 
ği, derinliği ve debisi önceden incelenmesi gereken önem- 
li konulardır. Baraj yerine doldurulacak taşın ve toprağın 
petrografik ve mineralojik yapısının etüdüde geniş bir 
laboratuvar araştırma konusudur.. Ayrıca kisa sürede yük- 
sek. kübajlarda ve: elverişli boyutlarda dolgu malzemesi 
elde etmek içinde özel patlatma tekniklerini de bilmek 
gerekmektedir. 


Sovyetler Birliği”nin ve dünyanın en yüksek kil çekir- 


— dekli ve kaya dolgu baraji olan Nurek barajr ile, Krasno- 


yarsk barafının bir bölümü bu yapım tekniği ile yapılmış 
bulunmaktadir. Ülkemiz içinde yararlı olabilecek bu bara) 
gövdesi yapım tekr:ğine ayrı bir yazıda değinilecektir. 
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Baraj góvdelerinde kil ve toprağın serilmesi ile sıkış- 
tirilmasinda kuru ve hidrolik dolgu (hydravlic fill) yóntem- 
lerinin genis bir biçimde uygulanması, çok yüksek kaya 
ve toprak dolgu barajlarinm yapılmasını da saólamistir. 
Ayrıca Sovyetler Birl:ği”nde kum dolgu baraj gövdelerinin 
stabilitesi içinde gerekli statik ve dinamik yüklerin deney 
ve etüdleride yapılmaktadır. 

Nurek Barafının kumlu kil çekirdekli, çakıl ve kaya 
dolgu gövdesi 310 m. yüksekliğinde olup, kendi tipinde 
dünyanın en yüksek barajidir. Kret uzunluğu 730 m. olan 
baraj góvdesi ile hidroelektr.k santral kumlu kil (shale) 
ara katkılı kumtaşı formasyonları üzerinde kurulmuş bu- 
lunmaktadır. 

Nurek Hidroelektrik Santrali'nin kurulu kapasitesi 2700 
MW'tir. Santral tam kapasite ile çalıştığında yıllık ortala- 
ma elektrik enerjisi, üretimi 11.200 milyar. Kwh olacaktır. 
Bu elektrik enerjisi üretimi, Tajikistan S.S.C.'nin yıllık 
elektrik enerjisi tüketiminin ücte biri kadardir. 


Vahşi  Irmağı üzerinde kurulmus olan. Nurek Hidro- 
elektrik Santrali, Vahşi ve Amuderya ırmaklarının mevsim- 
sel akışlarını düzenlediği gibi, ayrıca toplam 100,000 hek- 
tarlık, çoğunlukla pamuk ekilen tarım alanlarını da sula- 
maktadır. ' 

Nurek Hidroelektrik Santrali'nin üzerinde bulunduğu 
Vahsi Irmağı”nın 90 Km. kadar akis yönünde, ayrıca 3600 
MW gücünde olacak olan Rogun Hidroelektrik Santrali'de 
kurulmaktadır. Rogun santralinin kil çekirdekli ve kaya 
dolgulu baraj gövdesinin yüksekliğide 345 m. olacaktır. 

Orta Asya'da, Kirgizistan. S.S.C”deki Narin (Naryn) 
İrmağı üzerinde yapılmakta olan 2000 MW kapasiteli Kam- 
baratin (Kambaratyn) Hidroelektrik Santrali'nin 300 m. 
yüksekliğindeki bara) gövdesi, yerinde patlayıcı madde 
kullanılarak yapılmaktadır. Tamamen granit porfir formas- 
yonlarından .oluşan ırmak vadisinde, 50'ser metrelik pat- 
latma ile bara) gövdesi doldurulmaktadır. Vadinin üst 
bölümünden başlıyarak karşılıklı ve sistematik olarak va- 
di icine indirilen dolgu malzemesinin gerekli yayma ve sı- 
kıştırma işlemleride yapılmaktadır. Kambaratin Hidroelekt- 
rik Santrali”nin baraj gövdesinin yapımı için 140 milyon 
m3 dolgu yapılacağı gibi, bütün hidroelektrik santralinin 
yapı işleri ile temel kazıları içinde 2,225 milyon m3 kaya 
kazısı ve 200 bin m3”te toprak kazısı yapılması program- 
lanmistir. 

Sovyetler Birliği”ndeki birçok baraj ve gölet góvdesi 
bu çabuk ve ucuz yapım: tekniği ile yapilmaktadir. Kaya 
dolgu malzemesinin kirma ve tasima islemlerini ortadan 
kaldıran bu pratik baraj gövdesi yapım tekniğinde büyük 
kübajlarda kaya kazısı için gerekli delme ve ateşleme tek- 
niklerinin bilinmesi bara) yeri ile. en uygun kaya dolgu 
malzemesinin seçimi önemli olmaktadir. Bir defada çok 
miktarda .patlayıcı madde: kullanılan bu patlatma tekniği, 
Sovyetler. Birliği”nde çoğunlukla madencilik endüstrisinde 
uygulanmaktadır. Sovyetler. Birliği”ndeki bakır ve demir 
gibi büyük açık isletme madenlerinde, çok yüksek tonaj 
ve, kübajlarda olan cevher üretimi ile dekapaj kazılarında, 
bir defada bir kaç yüz ton İgnadite patlayıcı maddesi kul- 
lanılmaktadır. Batı bloku ülkelerinde bu patlayıcı madde- 
ye Anfo (Amonyum nitrat ve fuel-oil karışımı) denilmekte- 
dir. 

Sovyetler Birligi'ndeki bir çok hidroelektrik santralda 


kuyruk suyu ğıkiışları, santral binaları ile beraberdir v 
bu tip santral binalarına kombine tip santral binaları. d 
nilmektedir. Bu tip santrallar dolu savak uzunluğunu azal 
maktadır. Örneğin Volga Irmağı üzerindeki 22. nci Kongi 
Volga Hidroelektrik Santrali'nde bu tip, kombine santr 
binasının yapılmasıyla, dolu savak uzunluğu ücte bir or 
nında krsaltilmis .ve bunun sonucunda 1.150 milyon m3 b 
ton ile 55 bin tonda betonarme demiri tasarrufu sağla 
mtstir. : 
Sovyetler Birliğ"nde ayni santral yapısı üzerinde s 
ulaşımı tesislerininde bir araya getirilmesi ile rıhtım: ti 
(pier-type) hidroelektrik santrallerinin. yapımı gerçekle 
miştir. Volga, Kama, Don ve Dinyeper gibi .yavaş aka 
fakat geniş ve yüksek debili ırmaklar. üzerinde belirli t 
najlardaki gemiler ile yoğun bir ırmak taşımacılığı yapılc 
ğından, bu irmaklar üzerinde kurulan hidroelektrik santrz 
leri bir rıhtım gibi kullanılmaktadırlar. Rihtim tipi hidr 
elektrik santrallerinde dolu savak olmadığından, baraj y 
pıları üzerinde özel rıhtımlar ile gemi yükleme ve boşal 
ma donanımları yapılabilmektedir. Ayrıca barai yapıla 
üzerinden karayolu ve demiryoluda geçmektedir. ` 
Sovyetler Birliği”nde genellikle pik saatlerde kullar 
lan ve ters yönde de çalışan depolamalı (pumped stor 
ge) hidroelektrik santrallarda yapılmaktadır. Bu tip santr: 
larda Francis tipi dikey şaftlır radiyal eksenli ve iki yön 
çalışan (reversible) pompa-türbin üniteleri kullanılmakt 
dır. Bu tür santraları farklı yüksekliklerde bulunan iki t 
ne su depolama rezervuarı arasında kurulmuş bulunma 
tadır. Pik saatlerde üst rezervuarda depolanmış olan «s 
ile çalışan santral, diğer saatlerde alt rezervuardaki suy 


. tekrar üst rezervuara pompalamaktadir. 


Kayişyadoris (Kajshjodoris) depolamalı Hidroelektr 
Santrali'nde 8 tane Francis tipi 200 MW gücünde pomp. 
türlü hidrolik güç ünitesi vardir. Santralde iki yónlü cal 
san Motor-jeneratór ünitesinin kapasiteside 235 MW'tir. 


HİDROLİK VE HİDROTEKNİK YAPILARI : 

Sovyetler Birliği”nde çok bol olan su kaynakları elek 
rik enerjisi üretiminden ayrı olarak hidrolik ve hidrotekn 
yapı endüstrilerinde de çok geniş deney ve bilgilerin € 
de edilmesini sağlamıştır. Sovyetler Birliği"nde. su ulaş 
mına elverişli olan toplam 520 bin Km. uzunluğunda ırm: 
vardır. Bu ırmakların 145 bin Km. lik bölümünde su ulaş 
mı yapılmakla beraber, 20 .bin Km. uzunluğundaki ulaşıı 
kanalları ile de bu irmaklar birbirlerine bağlanmış bulu 
maktadırlar. Ayrıca büyük bir bölümünde su ulaşımı yar 
lan 270 bin tanede göl vardır. Hidroelektrik santralları 
baraj göllerinde de geniş capta derin su .ulaşımı yapı 
maktadır. Genellikle gemi asansörleri (ship elevators) bi 
lunan bu baraj göllerinde önemli miktarda yük ve yolc 
taşımaları yapılmaktadır. 

Hazar Denizi. ile Baltık Denizi arasıda nsu ulaştırm 
cılığı yapan Hazar-Volga-Baltık Su yolları (CVBL) devlet k 
ruluşunun 2140 ve 2840 deathvveight ton kapasiteleri ar 
sındaki gemileri ile, Batı Avrupa limanlarından Hazar D 
nizi'nin güneşindeki, İran”ın limanlarına kadar. Volga-Karr 
ırmakları üzerinden ticari eşya taşımacılığı yapılmaktadır 

Orta: Asya'daki barajlardan yararlanılarak, geniş kur: 
araziler ve çöl bölgelerinde sulamalar yapılmaktadır. 

Fergana Vadisi'nde, Karakum ve Çuika (Chuika) Bé 
gesi”nde Açlık Bozkiri'nda (Golodnaya Stepi'nde) dünyan 
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ı uzun ve en çok su içeren sulama kanalları yapılmıştır. 
iğunlukla Karakum: çölünde açılmış olan Karakum kanalı. 
igün 1000 Km. den uzun olup, dünyanın en uzun sulama 
nalıdır. Toplam 1400 Km. uzunluğunda olacak olan Kara- 
m kanalı, Aral Denizi'ne akan Amuderya ırmağı ile Ha- 
r Denizi'ne kadar uzatılacaktır. Karakum çölünde kumlar 
nde açılmış olan su kanallarının tabanı ile yüzeyleri, 
m içine eniekte edilen 20 cm. kalınlıktaki özel bir su 
çirmez sentetik madde ile kaplanmıştır. 

Orta Asya”nın Açlık Bozkiri ile çölü dünyanın sayılı 
rak ve bitki yetişmeyen bölgelerinden birisi olup, bir 
ilyon hektardan geniş bir alanı kapsamaktadır. Yapılan 
llamalar sonucunda, bu bozkir dünyanın en yüksek ve- 
nli tarımsal bölgelerinden birisi olmaya başlamıştır. 

Amüderya ve Siriderya ırmaklarının sulama kanallarin- 
in yararlanılarak Orta Asya'nin bu en verimli tarımsal 
ilgelerinde dünyanın en geniş pamuk üretimi çalışmaları 
ipilmaktadir. 


Sovyetler Birlidi'nde çabuk ve ucuz sulama kanalları 
ma teknikleri de çok geliştirilmiş bulunmaktadır. Ukray- 
| S.S.C.'deki tanınmış Dinyepropetrovsk (Dniepropet- 
vsk) Madencilik Enstitüsü'nde sulama kanalları açılması 
in, özel bir kanal kazma ve patlayıcı madde doldurma 
bine makinası yapılmıştır. Patlayıcı madde ile kazilan 
r gevşetilen toprağı kanal dışına taşımak için sürekli 
icirli döner kepçe taşıma ünitesi bulunan bu makina, 
ica: kanal kenarlarında geri dolgu (back fill) yapmak- 
dır. Patlayıcı madde olarak, % 9 oraninda amonyum nit- 
t ve % 6 oraninda da mazot (Diesel oil) karıştırılarak ya- 
Imis olan ignadit adli madde kullanilmaktadir. Bu makina 
' patlayıcı madde: ile genişliği 10- 12 m. arasında, derin- 
ji 5.0 m. ve tabanıda 1.0 m. olan trapezoidal kesitli ka- 
illar açılmaktadır. Bu makina ile 8 saatte 300-500 m. 
asında kanal açılabilmektedir. 


Sovyetler Birliği”nde barışcıl amaçlı endüstriyel nük- 
er patlayıcı maddeler kullanılarak büyük kesitli çabuk 
: ucuz kanal açma teknikleride denenmektedir. Hazar De- 
zi'nin su düzeyinin dengelenmesi için açılacak 112.5 Km. 
'unludundaki büyük Petcora-Volvinsky drenaj kanalı için 
idüstriyel nükleer patlayıcı madde kullanılması planlan- 
istir. Kanal kesidi 3000 m2 olacak olan bu drenaj kana- 
ida, çok rutubetli toprak ile çamurdan oluşan 65 Km- 
ç bölümünde nükleer patlatmalar ile kanal kazısı yapıla- 
iktir, Bu kanalın benzeri jeolojik formasyonunda olan: bir 
iska yerde, toplam 15 Kiloton (15.000 ton TNT'ye esde- 
yr) olan üç deneysel nükleer patlatma yapılmış ve olum- 
sonuçlar alınmıştır. Endüstriyel amaçlı nükleer patlatma- 
rda, hafif atomların füzyonundan (hidrojen bombasından) 
arlanilmaktadir, Ancak  nükleer reaksiyon için gene de 
İksek isili. fizyon reaksiyonu (atom bombası reaksiyonu) 
arekli olmaktadır. Fizyon reaksiyonu ile biyolojik bakım- 
in zararlı olan işınlar ve izotoplar oluştuğundan, bu ter- 
onükleer patlatmada lazer işınlarının yüksek Isi ter- 
al enerjisinden yararlanılmıştır. 

Sovyetler Birlidi'nde son yillarda doğayı etkileyecek 
iyük hidrolik ve hidroteknik projeler üzerinde çalışılmak- 
dir. Bu projeler içinde en önemli olanları, Başbakan 
. N. Kosygin tarafından 1976 yilindaki 25. nci CPSU Kong- 
'si'nde açıklanmıştır. A. N. Kosygin bu konusmasinda 
mları sóylemistir “Kuzeye akan ve Sibirya'da bulunan 


irmaklarin akis. yónlerini değiştirerek Volga havzasına ve 
Kazakistan ile Orta Asya'da akıtma gibi büyük profeler 
üzerinde araştırmalar yapmaya başlayacağız”.. Sovyetler 
Birligi'nin en yüksek debili irmaklarindan olan Yenisey, Ob 
ve Amur irmaklari tarımsal bakımdan elverişli olmayan ku- 
zey ve doğu bölgelerine akmaktadır. Oysa ülkedeki ırmak- 


. ların ancak 9e 14'ü tarimsa! bakımdan elverişli olan bati 


ve güney bölgelerine akmaktadır. Tarıma en elverişli olan 
Güney Sosyalist Cumhuriyetleri'nin toplam yüz ölçümü, 
bütün ülkenin yüz ölçümünün dörtte biri kadardır. Sulama- 
ya elverişli olan ulusal tatlı su kaynaklarının da ancak 96 
2'si Güney Sosyalist Cumhuriyetleri'nde bulunmaktadır. 
Doğarın bu ters hidrolojik ve tarımsal durumunun düzel- 
tilmesi için büyük hidrolik ve hidroteknik projeler uygulan- 
maya başlamıştır. Sovyetler Birligi'nde kuzeye ve doğuya 
akan büyük irmaklar üzerinde yapılmakta olan baraj göl- 
lerinde. depolanacak büyük orandaki su, yüzlerce kilomet- 
relik su tünelleri ve su kanalları ile Volga havzasına ve 
Orta Asya ile Kazakistan'a akan irmaklara drene edile- 
cektir. 

En son yayınlanan bilgilere göre Sovyetler Birliği”nin 
1976- 1980 yılları arasındaki 10. uncu beş yıllık ekonomik 
kalkınma planına uygun olarak, 1980 yılı sonuna kadar top- 
lam 680 bin hektar çöl ve kurak arazi sulanarak 1.8 milyon 
hektarda -bataklık drene edilerek tarıma. açılmış olacaktır. - 

SOVYETLER BİRLİĞİ”NİN HİDROELEKTRİK 

SANTRALLERİ İLE İLGİLİ YORUMLAR: ` 

Düynanın en yüksek kapasiteli hidroelektrik santralle- 
ri listesinde yer alan 15 hidroelektrik santraldan 7 tanesi 
Sovyetler Birliği”nde bulunmaktadır. Bununla beraber, bu 
listede 13. üncü sırayı alan Asvan Hidroelektrik Santrali 
ile, 14. üncü sırayı alan Jerdap-Demirkapi Hidroelektrik 
Santrali'de Sovyetler Birliği”nin teknik yardımları ile kurul- 
muştur. 

Sovyetler 'Birlidi'nde bir kaç yıl içinde dikey şaftlı, 
radyal eksenli Francis tipi 750 MVV ile 1000 MVV güçte hid- 
rolik türbinler ve yüksek kapasiteli diğer santral üniteleri- 
de yapılabilecektir. 

Birleşik Amerika'daki (Grand Coulee Hidroelektrik 
Santrali için, 1975 yılında. 500 MVV gücünde Francis tipi 
üç tane hidrolik türbin :smarlanmistir. General Electric 
Conin. Kanaddeaki -Domioion Engineering (Works) Fabri- 
kasına ismarlanmis olan bu hidrolik türbinlerin türbin çar- 
ki (runner) ağırlığı 453,5 ton olup, türbin çarkı çapı 9.76 m. 
ve su düşü yüksekliği de 89.9 m. dir. Bu hidrolik türbinle- 
rin herne kadar dünyanın en yüksek kapasiteli türbinleri 
olduğu iddia edilmekteysede, Sovyetler Birligi'ndeki fabri- 
kalarda, türbin çarkı özgün ağırlığı (original VVelght) daha 
az, fakat KW kapasitesi daha yüksek :olan- hidrolik türbin- 
ler yapılmaktadır. Örneğin Grand Coulee için imal edilen 
600 MW gücündeki hidrolik türbinlerin türbin çarkı ağır- 
lığı 453.6 ton iken (1.000.000 pounds), Leningrad Metalic- 
hesky (Metal) Fabrikasi'nda yapılan 650 MW gücündeki 
hidrolik türbinlerin türbin carki ağırlığı 170 tondur. Bu du- 
rumda Dominion Engineering (Works) Fabrikasi'nda yapt- 
lan 600 MW'lik hidrolik türbinin, türbin çarkı ağırlığına gö- 
re özgün ağırlığı 0,756 Kg/KVV olmasına karşın, Leningrad 
Metaliçeski (Metalichesky) Fabrikasi'nda yapılan 650 
MVV" ek: hidrolik türbinin, türbin çarkı ağırlığına göre öz- 
gün ağırlığı 0.261 Kg/KVV”tır. Diğer bir anlatım ile Lening- 
rad Metaliçeski Fabrikasi'nda yapılan hidrolik türbinlerin, 
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türbin çarkı özgün ağırlığı yahut ağırlık/güç oranı, her bir 
KVV kapasite için yaklaşık 2.9 kere daha azdır. Diğer taraf- 


pim Fabrikası”da 750 MW ile 1000 MW güçleri arasın 
olan hidrolik türbinlerin yapımı içinde çalışmalar sürı 


tan Leningrad Metaliçeski Fabrikası ile Harkof Türbin Ya- : rülmektedir. 
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Resimde Sovyetler Birligi'nin ve dünyanın en yüksek 
kapasiteli santrali olan Sayano Şuşenskaya Hidroelektrik 
Santrali'nin genel yerleşim planı görülmektedir. Sayano 
Şuşenskaya Hidroelektrik Santrali 6400 MVV kurulu gücün- 
de olup, beton. kemer tipi ağırlık barafının kemer uzunluğu 
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Resimde Sovyetler Birliği”nin ve dünyanın ikinci en 
yüksek kapasiteli santrali olan Krasnoyarsk Hidroelekirik. 
Santrali'nin genel yerleşim planı görülmektedir. Krasno- 
yarsk Hidroelektrik Santrali 6000 MVV kurulu gücünde olup, 
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1066 m. ve kret yüksekliğide 242 m. dir. Genel yerles: 
planında 1 — Sağ sahil barafı, 2 — Bara) gövdesi, 3 — S 


Sahil barajt, 4 — Santral Binası, 5 — Dolu savak, göster 
miştir. 


beton ağırlık barafının kret uzunluğu 1073 m. ve kret yü 
sekliğide 119 m. dir. Genel yerleşim planında 1 — Sağ S 
hil baraji, 2 — Dolu Savak, 3 — Sol Sahil baraiı, 4 — Sar 
ral Binası, 5 — Gemi asansórü gösterilmiştir. 
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Yenisey Irmağı üzerinde kurulmuş olan Krasnoyarsk 
droelektrik Santrali'nin beton ağırlık barair ile hidrolik 
Iç ünitesinin kesiti. Santralde her biri 508 MW gücün- 
| élan 10 tane dikey şaftlı, radyal eksenli Francis tipi 
drolik türbin vardır. Düşü yüksekliği 93 m. olan türbin- 
den saniyede 615 m3 su gecirilerek 93.8 devir/dakikalik 
r dönüş hızı sağlanmaktadır. Santralin özel yapım çelik 
ibri boruları beton agirlik barağının beton yapısı içinde 
up, çok yüksek hidrostatik ve hidrodinamik etkilerden 
runmaktadır. 
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Dinyeper Irmağı üzerinde kurulmuş olan Kiev Hidro- 
elektrik Santrali'nin beton ağırlık baraiı ile hidrolik güç 
ünitesinin kesiti. Kiev Hidroelektrik Santrali'nin kurulu ka- 
pasitesi 460 MW olup, santralde her biri 23.000 KW gü- 
cünde ve düşü yüksekliği 11.8 m. olan 20 tane yatay şaft- 
lı, boru biçimli (tubular) Kaplan tipi hidrolik türbinli güç 


ünitesi vardır. 


Kafkasya"da İnguri Irmağı üzerinde kurulmakta olan 
İnguri Hidroelektrik Santrali'nin baraji dünyanın en yüksek 
beton kemer barajr olup 271.5 m. yüksekliğindedir. İnguri 
baraiının benzerlerine göre, ince betonarme yapısına ve 
yüksekliğine karşın çok güvenceli bir. elastiki yapısı var- 
dır. Barai gövdesi “çok şekilli ve çift kıvrımlı kemer ba- 
raiı” olarak tanımlanmaktadır. Baraida ayrıca yeraltı sant- 
rali ile 9.5 m. çapında ve 15 Km. uzunluğunda enerji tüneli 
yer almaktadır. Resimde barajn akış yónündeki Proje 
perspektif görünüşü ile bara) gövdesinin ırmak aksi üze- 
rindeki kesiti görülmektedir. I 
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Orta Asya'da Vahsi Irmağı üzerindeki dünyanın en 
yüksek, kurulu kil cekirdekli, kaya dolgu baraji olan Nurek 
Hidroelektrik Santrali Baraji 310 m. kret yüksekliğinde 
olup, kret uzunluğuda 730 m. dir. Barai gövdesi kesitinde 
1 — Çakıl ve iri çakıl dolgu, 2 — Kumlu kil çekirdek, 3 — 
Riprap, 4 — İlkaşama 140 m. yüksekliğindeki bara) yapı- 


2000 ra 


Volga-Kama Irmaklari üzerindeki 13 hidroelektrik sant- 
ral projesinin uygulanmasi ile, bu irmaklar üzerinde top- 
lam 4900 Km. uzunlugundaki baraj gólleri hidrolik yapıları 
oluşacaktır. Bu hidrolik yapıları için toplam 800 milyon m3 
beton ve 30 milyon m3 betonarme ve 500 bin tonda metal 


konstrüksiyon ve mekanik donatım kullanılacaktır. Bu pro: ` 


leye göre Volga Irmağı üzerindeki hidroelektrik santraller- 
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sının sınırı gösterilmiştir, Bara) gözdesinin çekirdeği ile 
çakıldan oluşan Kaya dolgusu ince bir filitre katmanı ile 
birbirlerinden ayrılmış bulunmaktadır. Baraj gövdesi, şist 
(shale) ve kumtaşı katmanları üzerinde kurulmustur. İr- 
mak tabanında ayrıca 13-28 m. derinlikler arasında kum, 
çakıl ve blok taş alüvyon tortulları bulunmaktadır. 
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den yılda 40 milyar Kwh ve Kama İrmağı üzerindeki hidro- 
elektrik santrallerden de yılda 8 milyar Kwh elektrik ener- 
Jisi elde edilecektir. Şimdiki durumda Volga Irmağı üzerin- 
de eri yüksek kapasiteli hidroelektrik santralleri olarak 
2563 MVV gücündeki 22. nci CPSU Kongre Volga Hidro- 
elektrik Santrali ile 2300 MW gücündeki V. 1. Lenin Volga 
Hidroelektrik Santrali yer almaktadır. 


$3 


DÜNYANIN EN YÜKSEK KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ 
(1977 Yılı Sonu Verilerine Göre) 


Kurulu 
Hidroelektrik Bulunduğu Kapasitesi j I ' 
Santralinin Adi Ülke — MW Gerekli Bilgiler 
Sayano Shushenskaya SSCB ' 6400 Aralık - 1978'de İlk Aşama eletkrik üretimine başlan- 
, miştir. 

Krasnoyarsk SSCB 6000 Kurulu kapasitede çalışmaktadır. 
Churchill Falls Kanada I 5225 Kurulu kapasitede çalışmaktadır. 
Bratsk SSCB ` 4500 Kurulu kapasitede çalışmaktadır. 
Ust llim SSCB 4320 Yapımı sürdürülmektedir. 
İlha Solteria Brezilya 3200 Yapımı sürdürülmektedir. 
John Day ABD 2700 Yapımı sürdürülmektedir. 
Nurek SSCB 2700 ” Yapımı sürdürülmektedir. 
22. nci CPSU Kongre ` : 
Volga.................. SSCB 2563 Kurulu kapasitede çalışmaktadır. 
Portage Mountaln Kanada : 2300 Yapımı sürdürülmektedir. 
V. I. Lenin 
Volga. aaa a ipay SSCB 2300 Kurulu kapasitede calismaktadir. 
Grand Coulee ABD 2250 Çalışmakta, kapasitesinin 9000 MW'a çıkarılmasına 
çalışılmaktadır. 
Asvvan (Asvan) Mısır Arap : 

Cumhuriyeti 2100 Kuru kapasitede calismaktadir. 
Jerdap-Demirkapi Yugoslavya 

Sos. Fed. Cum. 

Romanya Sos. 

. Halk Cumhry. 2100 Kuru kapasitede calismaktadir. 

Sir Robert Moses 
(Pompadepolamali) : 1950 .. : 
Lewistone ABD 4-240 Çalışmaktadır. 
34 TÜRKIYE MÜHENDISLIK HABERLERİ/MAYIS 1979 


KAYNAKLAR: | . 


1 


10 — 


11 —” 


12 —" 


— “Electrical and power egnineering of the Soviet 


Union" V/0 Energomachexport, Veshtorgizdat, 1977, 
35 Mosfilmovskaya, Moscow, V-380, USSR, pp. 
45 - 79. 


"Hydropower Stations of the USSR", V/0 Technop- 
romexport, 18/1, Ovchinnikovskaya nab. Moscow, 
Zh-324, USSR, pp. 1-48. 


"Yenisei and Angara Hydraulic Pewer Projects" V/O 
Technopromexport, :18/1, Ovchinnikovkaya, Mos- 
cow,  V-330, USSR, pp. 3-11 


"Bratsk Hydroelectric Power Stations" V/O Ener- 
gomachexport, 35 Mosfilmovskaya, Moscow, V-330, 
USSR, pp. 2-9. 


“am Stations" V/O Technopromexport, 


18/1, Ovchinnikovs-Moscow, V-330, USSR, pp. 21-24. 


“Hydroelectric development in the USSR”, 
Energomachexport, 35 Mosfilmovskaya, 
V-330, USSR, pp. 2-4. 


v/O 
Moscow, 


M. Styrikovich "Does the Energy Crisis Threaten 
the Soviet Economy?" Soviet Union, 1978, No. 5 
(338), 8 Ulitsa Moskvina, Moscow, K-31, . 103772, 
USSR, pp. 24-26. 


S. Bogatko "Power Industry" USS Today and To- 
morrow, 1979, Novosti Press Agency Publishing 
House, February 15, 1979, Moscow, USSR, P.11,p. 
15,p.29,p.30,p.31,p.32. 


"More Power Still from Tajikkistan", Soviet Weekly, 
May, 12, 1979, No. 1944, Editorial : 3 Rosary, Lon- 
don SW 7,4 NW, UK, p. 


N 


M. Óner “Dünyünin en büyük toprak dolgu baraji 
Tacikistan'da yapiliyor” Türkiye Mühendislik Haber- 
leri, Ekim 1974, Sayi 235, insaat Mühendisleri Odasi 


Yayın Organi, İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara, 
s. 27-28. ] 
The Country and Its Population-Nature" Novosti 


Press Agency '78 Yearbook the USSR, July 15, 
1978, Novosti Press Agency Puplishing House, Mos- 
cow, USSR, p. 69. 


Land and Population-Rivers and. Lakes" Novosti 
Press Agency, '79 Yearbook the USSR, June 19, 


TÜRKİYE MÜHENDISLIK HABERLERI/MAYIS 1979 


13 — 


14 — 


15 — 


16 — “ 


17 — 


18 — 


1979, Novosti Press Agency .. House, Mo: 
cow, USSR, p.27. 


J.S. Gregory "The Geography of the USSR" Nevo 
Press Agency Publishing House, 1975, Moscov 
USSR, p.23,p.25 p.137, p.142, p.149. 


V.S. Zhinkin "The Advantages of Transit Carg 
Shipping Through the USSR" Soviet Export, 4 (9; 
1975, Korp.2,31UI. Kahovka, 113461, Moscow US: 
pp.24-26. 


Y. Rybkin "The Soviet Land's Cotton Belt" Th 
Soviet Union Today and Tomorrow: 1979, April 2i 
1979, Novosti Press Agency Publishing House, Mo: 
cow, USSR, p.6,p.7,p.12,p.14. - 


Explosive Canal Construction in the USSR" Coi 
sulting Engineer, January 1979, Vol.43, Num.1, Nor 
hwood Publication Ltd. Elm House, 10-16, Elr 
Street, London WCIX, OBP, England, p.7. 


Depression-Evaporative Hydro-electri 
Project", Consulting Engineer, danuary 1979, Vol.4: 
Num.1, Northwood Publication Ltd. Elm House 
10-16 Elm Street, London WCIX, OBP, 7000 p.3: 
p.33. 


"Qattara 


Y. Sinyakov "Standing Up for Nature" The Sovie 
Union Today and Tomorrow 1979, Novosti Pres 


Agency Publishing House, Moscow, USSR, p.24 ,p.2t 


19 —“” 


20 — “ 


21 — “ 


22 — 


Turbine Generators Manufactured by the VII, Le 
nin Kharkov "Works (Electroyazhmash)" V/O Enei 
gomachexport, 35 Monfilmovskaya, Moscow, V-33( 
USSR, pp.1-51. 


Power Equipment" V/O Energomachexport, 3 
Mosfilmovskaya, Moscow, V-330, USSR, p.1,.1( 
p.12, p.13. 


"World's Largest, Most Powerful Hydraulic Turbin: 
Achieved Full Load Power Just Ten Days After In. 
tial. Roll" Energy İnternational, November 1976 
Vol.13,Num.11, Dominion Engineering Works, Lim; 
ted, Montreal Quebec H3C, 2S5, Canada, Circli 
House North 69-71 Wembley Hill Road, VVemble: 
Middlesex, England HA9.8BL p.52, 


A.Akhtar- N.W.Brodie "Field Welding of large turbi 
ne. runners" international Water Power and Dan 
Construction" September 1979, Vol. 31, Num.9 
Published by IPC Electrical-Electronic Press Ltd 
Dorset House, Stamfort Street, London SEI 9 Lu 
England, pp.40-46. 


sı 


Weslekte 
fO Yıl 


İBRAHİM BATUKAN 
ins. Yük. Müh. — 


Meslekte 40 yil derken bunun 
ir de 6 yıl öncesi var. O zamanki 
dı ile “Yüksek Mühendis Mektebi”- 
e girmiş, kafasını ve gönlünü 6 yil- 
k öğrenime vermis bir öğrencinin, 
ence 46 yıllık yaşamı söz koönusu- 
ur. Bu 6 yılda kimlerden ne dersler 
Immis ve neler  öğrenilmiştir?.. 


Bu yazı nihayet bir yaşam öylkü- 
ünü dile getirmek istediğine göre, 
ugün hemen pek çoğu hayatta ol- 
nayan ve bizleri İnş. Yük. Müh. ola- 
ak yetiştiren hocalarımızın sadece 
dları ve sanları ile verdikleri ders- 
əri lkrsaca belirtmek, anlarına say- 
It olacaktır. 


Sınıf: yükselmesine göre, 
arımız ve okuttukları dersler: 


Hoca- 


1 — Ord. Prof, Emin Kalmuk - 
3eometri; 2 . Ord. Prof. Ali Yar - 
sebir: 3 - Ord. Prof. Salih Murat Uz- 
filek - Fizik (Laboratuar uygulamalı, 
Asistan Mustafa Santur, Asis. İlhami 
3ivaoğlu, alaşım (halita) dersi ): 4 - 
ord. Prof. Nurettin Münşi -” Kimya 
Anyon, katyon), Çimento kimyası, 
jitüm Kimyası ve 5. sınıfta Toprak 
(imyası (Labo. uygulamalı, Asis. 
Nami Serdaroğlu, Seniha Hanım): 
$ - Prof, Yusuf Razi - Tersim; Geo 
metri (Geometrie Descriptive), Ta- 
sarı Geometni, 6 - Reşit Hoca, M. 
Migecu (Fr.) - Teknik Resim ve Çizgi 
Sy 7 - M. Paul (Fr.) Fransızca kurs 
qocası, 8 - Ord. Prof. Kerim Erim - 
fahlili Geometri (Geometrie Analy- 
ique), Analiz !; 9: -. Prof. Hamit Dil- 
jan - Analiz Il. Mücesseni: Geometri 
veya Kürrevi Heyet (Geometrie dans 
'espace) Asis. Ferruh?; 10 - Ord. 
?rof. Mustafa Salim Tunakan - Riyazi 
Vlekanik (Mecanique Rationelle); H - 
?rof. Laglande (Fr) - Nomographie 
"Yeni gelişen düzlem geometri), Ce- 
virici Nüzhet H., Nazari ve.ihtimali 
hesap, Asis. Enver Berkman; 12 - 
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Öğretim Görevlisi Fuat Şarman - To- 
pografya, Asis. Sait Yasar, 13 - Ord. 
Prof. Fikri Santur - Mukavemet, Ah- 
şap Köprü, Asma Köprü, Asis. Feridun 
Arisan; 14 - Ord. Prof. Burhanettin 
Berken - İdrolik, Su Kuvvetleri, Su 
getirme ve dağrtımı (Tevzii Meyah), 
Kanalizasyon, Kağir Köprü, Asis, Ce- 
mal, Asis. Hamdi Peynircioğlu, Asis. 
Nurettin Taner, Asis. Necati ENGEZ 
(İdrolik Laboratuvarı uygulamalı): 15 - 
Ord. Prof. İhsan İnan - Betonarme, 
Betonarme Köprüler, Malzeme, Asis. 
Sait Kuran, Asís. Ziya Baban (Malze- 
me Labo.) 16 - Öğretim Görevlisi Na- 
mik Kiper - Usulü Umumiye, İnşaat 
Makinaları: 17 - Öğretim görevlisi 
Ali Rıza Berke - Liman ve Barınaklar: 
18 - Prof. Rıfkr Ardamar - Yol, Sula 
ma - Kurutma, Asis. Abdullah Türk- 
men; 19 - Ord. Prof. Tevfik Taylan - 
Demiryolu (Üstyapı, hareketli kisim); 
20 - Ord. Prof. Hulki Erem - İs"at Ma 
kinaları (Makara, bucurgat, sonsuz 
dişliler..): 21 - Prof. Duscio (Fr.) - Mo 
tor ve ls! Mekaniği, Asis. Fikret Nar- 
ter; 22 - Ord. Prof. Meisner Ps. (Alm.) - 
(Abdülhamit Paşası) - Demiryolu (Alt 
yapı), Asis. Enver Berkman: 23 - Ord. ` 
Prof. Fouche (Fr.) - Elektrik (Föyye 
Teorisi - Nazariyesi), Çevirici Sıdıka 
H.: 24 - Mr. Pitch - İngilizce Kurs 
hocası (İkinci Lisan): 25 - Ord. Prof. 
Mehmet Tevfik Yetimzade - İktisat 
(Ekonomi) ve İdare Hükuku; 26 - Prof. 
Debbes (Deb) (Fr) - Mimari, Asis. 
Emin Onat; 27 - Ord. Prof, Burhanet- 
tin Sezerer - Kuvvetli Akim Güç Mo- 
torları ve Generatörler, Asis. Fevzi 
?. ve mezuniyete bir ay kala Bayın- 
dırlik: faaliyetlerini inceleme yurt içi 
gezisi. 


1933 de Milli Eğitim Bakanı Re- 


: şit Galip zamanında yapılan” Üníversi- 


te düzenlemesi (islahı) dışında: kalan 
Yüksek Mühendis Mektebi, önce Rek- 
törlük iken, sonra Ali Çetirikaya Bakan 
(Bayındırlık) olunca: esasen Bayındır- 
lik olunca: esasen Bayindirlik. Bakan- 
lığına bağlı olan Mektebin İdares: Di- 
rektörlük olmuştur. Ve iyi bir Topog- 


. rafya, Hocası olan Prof. Suphi Tanığ, 
` hocalık görevini bırakarak, Direktörlük 


górevin; yüklenmiştir. Bu bakımdan 
bizim hocalarımız arasında adı geç- 
memektedir. | 
1933 yılı, aynı zamanda “Yüksek ' 
Mühendis Mektebi”nin kuruluşunun 
50. yıl dönümü olmuştur. Bütün La- 
boratuvarlar halkın -gezip görmesine 
açılmış, Resimhane ve Konferans sa- 


lonlarinda halka kuru pasta ve  li- 
monata ikram edilmiştir. 6 uzun öğ- 
renim yıllarına ve bir kaçı dışında 
bunca dersten hiçbirinin kitabı olma- 
yan . öğrenciliğimize ait anılar anlat- 
makla bftmezl.. : 


Gelelim meslekte geçen 40 ytla: 


Sanırım 1935 ders yılı sonlarına 
doğru idi. Bakan Ali Çetinkaya Okula 
teşrif etmişti, Öğrencileri bir salona 
topladılar. Yen; mezunlardan Ferruh 
adında bir Mühendise Doğu"da görev 
verilmiş, her halde kendi olanakları 
ile okumus olacak ki, gitmek iste- 
memiş. Bakan buna çok icerlemisti. 
“Arkadaşınız" dedi, “hiçbir resmi 
kuruluşta görev alamıyacaktır. Bunu 
bilesiniz, ve sizler mezun olunca ve- 
rilecek göreve seve seve gideceksi- 
niz1..”” O zaman mecburi hizmet sü- 
resi, Devlet hesabına okuyanlar için 
8 yıl idi, İki .dönemde gerçekleştiri- 
len 6 öğrenim: yılına, her dönem için 


bir defa sinifta kalma hakkı tanına- 
rak, mecburi hizmetin 8 yıl olarak 
saptanmis olması buradan ^ geliyor 


olmalıdır. Bu zorunlu yükümlülükten 
yalnız bir arkadaşımız, 5. yıl sonunda, 
5 yıl x 300 TL/yıl (**) = 1500 TL, 
ödemek suretiyle sıyrılmıştır. 


36 öğrenci olarak başladığımız 
öğrenime, sonradan İstanbul Üniver- 
sitesinden gelen 7 Elektro-Mekanik 
öğrencisi ile ki branşları lağv edil- 
misti. - beraber sınıf mevcudumuz 
43"e yükseldi. Kalan ve ayrılanlardan 
sonra (Örneğin, Osman Bölükbaşı 
yüksek: Matematik öğrenimi için Fran- 
sa”ya, Hüseyin Kulaksız Maden Mü- 


hendisliğı için keza Fransaya, Ali 
Orhon İnşaat Mühendisliği için Al- 
manya"ya,...), 1939 yılında 37 kişi 


mezun olmustur. İçimizden Bilim ka- 
riyerinde Profesörlüğe, Yönetim ka: 
demesinde Müsteşarlığa, serbest 
hayatta ` Fabrikatörlüğe ve ün yapmış 


Müteahhitliğe yükselenler çıkmıştır. 
Bu arada 7 arkadaşımız . aramızdan 
ebediyen ayrılmışlardır. Anılarına 


saygımız sonsuzdur. 


Bize sorarsaniz bu 40 yıl: asker- 
lik, evlenip yuva kurma, görev yap- 
ma ve sorumluluk yüklenme asama- 


(*) Sanat Okulunda Marangozluk Kursu 
Yüksek Müh, Mektebi atölyesinde Tes- 

viye, Torna kursu: Fahri? - yazışma şekil- 

leri usul ve adabı, 

(**) 300 TL. = Bir yıllık öğrenim masrafı 
nm iki kat 
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larından gecerek çok çabuk doluver- 
mistir!... 


Süzlerimize son verirkem yeni 
kuşaktan məslektaşlarımıza bazı tav- 
siyelerimiz olacaktır: 


Bilindigt üzere, mesleğimizin iki 
aşaması vardır. 1 — Proje hazırlama, 
2 — Uygulama, 


Profe aşamasında her ne kadar 
teorik (nazarı) bilgilere, formüllere 
başvurularak bazı sonuçlara ulaşılır 
ise de, eski deyimle aklı selimden 
ve mantiki  olmaktan ayrılmamalıdır. 
Hiç unutmam Meisner (Mayısner) Ps. 
demiryolu sınıf- projesinde, Bilecik- 
Karaköy demiryolu gibi üzerinde 
kurpta kóprüsü olan bir konuyu isle- 
mis, 1/1000, 1/100 ólcekli yol profi- 
linde köprü kenar ayağını 1 cm. ka- 
dar çizmiştim. "Bu kadar büyük (10 
m.) kenar ayak olmazl.. Lütfen, öl- 
çeğe hürmetl..” demişti. İyi bir pro- 
jeci olarak yetişmek oldukça zor ve 
çok dikkat isteyen bir konudur. Ge- 


nelde her hangi bir projeyi 
zor da, uygulaması kolay: sanilmasin. 


Uygulama, belki de daha dikkatli ve. 


bilgili olmayı gerektirir. Yine Meisner 
Ps. Demiryolu dersinde, literatüre 


"geçmiş bir olaydan bahsetmiş: Ro- 


manya'da kurp merkezi sağda büyük 
bir demiryolu tüneli inşaatında iki 
baştan kazıya girilmiş, aplikasyonda 
iki başta da merkez sağda diye bir 
yanlışlık yapılmış (halbuki, Örneğin 
kurp merkezi girişe nazaran sağda 
ise çıkışa nazaran solda olur.) ve 
içeride karşılaşma olmadan çıkışlar 
ayrı ayrı olmuşl.. 

Tekniğin bu günkü aşamasında 
optik ve topografik araçlar (aletler) 
o kadar gelişmiş ve duyarlı (hassas) 
bir durumdadır ki, oldukça pratiği 
olan bilgili bir eleman, dikkatli de 
davranırsa kusursuz sonuç alabilir. 
Şu halde, Projeyi yapanla Uygulayan 
başka baska elemanlar olması ha- 
linde; her hangi bir yapıya ait projeyi 
okumak, yani detaylarına kadar ine- 


- yapmak 


rek, mimari, betonarme, ve tesi 
lar, günlerce inceleyip adeta be 
ne nakşetmek (zehnine iyice yet 
tinmek) gerekir. Bunlara Özen (it 
góstermiyen bir Santiye Sefi Mül 
dis veya Kontrol Mühendisi, eri: 
gecinde mutlaka bir falso vere 
demektir. Esasen Mühendisler 
hata yaparlar: bazen bu, hesapl: 
vergül hatasına kadar indirgene 
(irca). 

Diğer belirgin bir husus ta b 
fiat uygulamalarında görülür. Y 
lan işte, uygulanan fiat biribirine 
uymayabilir. Bu nedenle, uygula 
fiatın analizine, tarifine, teknik 
şullarına mutlaka ayrı ayrı bala 
gerekir. 


Önemi çok büyük olan böyle 
Mesleğin 40 yılının birikimini (n 
tesebatını) bir kaç sayfada bitirm 
imkán olmadığı göz önünde tut 
rak verilenlerle yetinmek, sanı 
yerinde olacaktır. 


Üyelerimizin, 


DUYURU 


Numaraları aşağıda gösterilmiştir. 


Banka Hesap 
Numaralarımız : 


T.C. Ziraat Bankası Kızılay Subesi : 630/188 
Yapı Kredi Bankası Kızılay Şubesi 
İş Bankası Yenişehir Şubesi 
Garanti Bankası Kızılay Subesi 


920053 
694 
520057 


TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HABERLERI/MAYIS 1979 


Yıllık oda aidatla rını ödeyebileceği Banka Hesap 


YÖNETİM KURULU 


idamizca 
atisi yapilan 
ayinlar 
istesi 


ilindiği gibi Odamızın Kitap Satis Servis; uzun bir 
eden beri üyelerimizin hizmetindedir, İnşaat mü- 
xlisliğiyle ilgili tüm kitapları isteyen üyelerimiz 
15 indirimli olarak Odamızdan temin edebilirler. 
rica isteyen üyelerimize tüm kitaplar ódemeli ola- 
` gönderilir. | 


Aşağıda Odamızın, kitabevlerinin ve sahislarin 
armis olduğu Odamizca satışı yapılan yayınların 
“esi sunulmuştur. 


Ödemeli isteme adresi : İnşaat Mühendisleri 
ası Kitap Satış Servisi Selanik Cad. 19/1 Kızılay - 
KARA 


ODA YAYINLARI 


Depreme karşı Yapı Mukabelesinin Hesabı 
Plastisite Teorisinin Uygulanması Üzerine Dü- 
şünceler 

Afet Bölgelerinde 
Yönetmelik 

1978 Yılına Ait İnşaat Birim Fiatlarına Esas İş- 
çilik, Araç ve Gereç Rayiç Cetveli ve Yapı İş- 
leri Birim Fiat Tarifleri Eki Fiat Listesi 

Bir Kasabanın İçme Suyu Etüt ve Profesinin Tan- 
zimindeki Esaslar 

Kullanılmış Suların Denize Verilmes; ve İstanbul 
Şehri için Mansap İmkanları 

Genel Elastisitide Ölçme Metodları ve Model 
Kanunları 

Hiperbolik Paraboloid Kabuklar 

Buharlaşma ve Terleme 

Yugoslavya'da 
26 Temmuz 1963 de Depremde Tahribata Uğra- 
yan Üsküp Sehrinin imar ve İskanı 

Boğaziçi Geçişinde Yeni bir Çözüm Yolu 

Kabuk Teorisi 

Muto Metodu 

Betoneme Yapıların Limit Durumlara Göre 
Projelendirilmesj 

Betonarme Proje Nasıl yapılır 

Limanlar ve Terminaller 


Yapılacak Yapılar Hakkında 


Deprem Müh. Problemleri ve 


* Beton Teknolojisi ve Sorunları 

İki Fotoelastik Yöntemle Hiperstatik Sistemlerin 
^ Hesabı 

lk: Betonda Çatlama 

"iki Örnekleri ile Merdivenler : 

* İnşaat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi Tebliğleri 


` **.insaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları 


ik; Yaprlar için Temel Sondajlari Teknik Sartnamesi .” 

* Çubuk Sistemlerde Burkulma Sorunu ve Burkul- 
ma Boyu Katsayıları 

ik. İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Niceliksel ve Ni- 
teliksel Durumu 

lk; Beton ve Betonarmenin Doğrusal Elastik Olma- 
yan Davranışı 

ik' Türkiye'de Konut Sorunu 

*& Konut Kurultayt : 

İki Kolon ve Perde Donatim Tabloları 

'* Alisilmis ve Yeni Yóntemlerle Betonarme 

* Kiris ve Döşeme Tabloları 

** İki Yönlü Eğilmeli Kolonlar 

* BK Betonarme El Kitabı 

ik. Kolonların Tek Yönlü Eksantrisıteye göre He- 
saplanmış Donatı Değerleri 

"ki Elalti Bilgileri 

ik Ömek Proje 


İNDİRİMLİ YAYINLAR 


İk. Çelik Yapilar 

əkÇelik Yapı Elemanları 

bk' Ahşap ve Çelik Problemleri 
* Ahşap ve Çelik ins. Hesaplari 
* Mukavemet 

*k İnşaatta Teknik Resim 

İki Mühendisler için Mek. Statik 
* Pratik Statik (Heide) 

bk, Yapı Statiği El Kitabı 

* Yapı Statiği İzolastatik 

iX: Kazikli Temeller 

* Sanayi Yapı Projeleri 

kc Yardimci Cetveller 

* Neufert 

tk. Kamulastirma Hukuku 

y İnşaat Klavuzu 


` Pk. Pratik Betonarme 


* Betonarme Yapı Elemanları 

lk Betonarmeye Giriş : 

* Yeni Alman Betonarme Sartnamesi 
k' Çözümlü Örneklerle Betonarme 
* Yapıların Özel Periyodlarin T. 

* Hiperastatik Sis. Öğretilme Kuvv. 
İk” Loser 

* Su Getirme ve Kanalizasyon 

oli Su Getirme ve Kan.Hes. Cetveli 
* Cesitli Yapı Projeleri 

*' Suya Batirma ile Sulama 

* Yapı Statidi 

fk: Yapı İşletmesi İdaresi 

k İstinad Duvarları 

* Yapı Fizidi 
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İk: Merdivenler 
Ik! Temeller 
* Yapı Elemanlar, 
ik Şantiye Teknigi 
* Yerinde Dókme Kazıklar 
f&' Cross Metodu 
yk Yapı: İşleri Tatbikati 
İk: Betonarmede Burulma 
* Biro Metodu 
iki Lağım Mecrası İnşaatı 
Yönetmelik Kılavuzu 
* Hazır Cetveller 
* BK Normallaştırılmalı Donatil; Kolonlarin 
Boy. Diyaoramları 5 
* BK İki Mesnetli Basit Kirislerin 
ski Çelik Yapilar Problem ve Çözümleri 
* Çözümlü Mukavemet Problemleri 
tk. Teminat Mektuplari 
sk Yüksek Kirislerin Hesabı 
sc Betonarme İnşaat Hesaplart 


ik Tatbiki Topoğrafya 
yc Betonarme 
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* Temel İlkeler ve Hesap Yóntemler; 

* Ölçme Bilgisi (Topoğrafya) 

'k Mühendislikte Topodrafya 

bi İnşaat Munhasebesi 

* Yapı 

ik Teknik Mekanik Statik 

ik Mühendislik Formülleri 

Bc Hikrolik Ornekleri 

5 Mukavemet 

Pc Cózümlü Matematik Problemleri 

* Hidrolik Problemleri f 

br. Makina Temelleri 

kc Tünel 

pk Türk İmar Hukuku 

* Cisimlerin Mukavemeti, 

İki Takeometri Cetveli 

** İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi ve Ölçüm- 
leme, 

* Prefabrikasyona Giriş, 

"ir Betonarme Hesap Esaslari, 


fk: Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesaplari, 
* Yapi Akustiği ve Ses Yalıtımı, 


EHU WENé YEAG A ZEN 


T 


| RA TEKNIK ELEMAN ACIGI KAPANABILECEK Mi? 


Yeni Öğretim Döneminde 45 Teknik Yüksek Okul Açılıyor 


Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, 
1979-1980 öğretim yılında Türkiye'nin 
çeşitli illerinde 45 “Teknik Yüksek 
Okul” un açılacağını bildirmiştir. 


Bakan tarafındah dün yapılan ya- 
zılı açıklamada sanayi kuruluşlarının 
ihtiyaç duyduğu dallarda “Tekniker” 
yetiştirecek 
Okula, Üniversitelerarası Seçme İmti- 
ham'nda kazanıllan belirli bir taban 
puana göre öğrenci alınacaktır denil- 
mektedir. 


Türkiye'nin çeşitli illerinde 1979 
Kasım ayından itibaren öğrenime baş- 
layacak Teknik Yüksek Okullar'da elekt- 


olan 45 Teknik Yüksek. 


tasarım, elektronik, muhasebe,  islet- 
me, seramik, maden ve maden tekno- 
lojisi bölümleri bulunmaktadır. 

Açıklamaya göre Teknik Yüksek 
Okullara lise seviyesinde tedrisat ya- 
pan orta öğretim kurumlarının mezun- 
lari alinacaktir. Ancak alınacak öğren- 
cilerin yüzde ellisi endüstri meslek 
liseleri, teknik liseler ve kız meslek 
liselerinin teknik bölümleri mezunlerı 
arasından yapılacak puan sıralaması- 
na göre seçilecektir. 

Muhasebe ve işletme bölümleri 
için de ticaret liseleri mezunları ara- 
sında puan sıralaması yapılacaktır.. Öğ- 
retimde ise kredi ve ders seçme sis- 
temi uygulanacaktır. 


Milli Eğitim Bakanlığı”nın, açıkla- 
masında Teknik Yüksek Okulların çev- 
relerdeki sanayiden olduğu kadar, 
endüstri meslek liselerinin araç-gereç- 


lerinden . faydalanacakları da belirtil- 
mektedir. I : 
Yeni Teknik Yüksek Okulların 


amacinin, sanayimizin en çok ihtiyaç 
duyduğu dallarda teknik eleman yetiş- 
tirilmesi ve lise mezunlarının teknik 
eğitimden geçirilmesi olduğu bildiril- 
miştir. 

Yeni Teknik Yüksek Okul mezun- 
larının: yedek :subay: olamayacağı: kay- 
dedilmiştir. 

TERCÜMAN/8.18.1979 


rik, makine, motor, insaat, endüstriyel 


Yukaridaki haberin sonunda yer alan listeyi incelediğimiz- 


de 45 teknik yüksek okulda 132 bölümün bulunduğunu . 


görmekteyiz. Bunların arasında 16 tane inşaat bölümü 
var: Adana, Afyon, Ankara Artvin, Çorum, Erzincan, Es- 
kişehir, Gaziantep, İstanbul-Çapa, İstanbul-Fikirtepe, iz 
miz, Kars, Kayseri, Sivas, Rize ve Van İnşaat Teknik Yük- 
sek Okulları. 

Ülkemizde inşaat dalında da bir ara teknik eleman. açığı 
olduğu gerçektir. Yeni tekniker okullarını bu açıdan olum- 


TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. : HİZMET 


KİME? 


lu karşılarız. Ancak eğitim-üretim-insan ilişkisinin . doğru 
konumunda alınması sarttir. Yoksa “bosta gezen lise me-. 
zunları ordusu” nu azaltma adına “tekniker” unvanlı ve - 
tatminsizliği daha da artmış bir değerlenememiş işgücü 
potansiyelinden başka bir şey çıkmaz ortaya. 


Zatan bu okulların mezunlarının yedek subay olamayacağı- 
rin peşinen belirlenmesi, sistemin bu konudaki tıkanıklı- 
ğının ayrı bir işareti değil midir? 


Kamu Kesiminde Mühendislik Hizmetleri Tek bir Merkezde Toplanıyor 


Kamu kesimindeki mühendislik hizmetlerinin tek bir 
merkezden yönetilmesi ve hizmetler arasında eşgüdümün 
sağlarması amacıyla bir süredir Devlet Planlama Teşkilatı 
ile İşletmeler Bakanlığı bünyesinde başlatılam çalışmalar 
sürdürülmekte. Bu çalışmalarda, kamu kesimindeki mü- 
' hendislik hizmetlerinin kurulacak bir şirket eliyle yürütül- 
mesi öngörülmekte. | ! 

Kurulması öngörülen Türkiye Mühendislik Hizmetleri 
Anonim Şirketi kamu katılımı bulunan, ancak özel sektör 
statüsünde bir anonim şirket olarak düşünülmekte. Statü- 
sü KİT isletmeler. Genel Müdürlüjü'nce hazırlanan T. Mü- 
hendislik Hizmetlerri A.Ş. söz konusu mühendislik hizmet- 
lerin de bir “koordinatör"" görevini üstlenecek. 


Türkiye Mühendislik Hizmetleri Anonim Sirketi'nin. 
kurulması ile ilgili olarak yapılan hazirlik çalışmaları sür- 
dürülmekte. 


İşletmeler Bakanlığı bünyesinde sürdürülen çalışma- 
lar Maliye Bakanlığı, Sümerbank, Petkim, Etibank, Türkiye 
Emlak Kredi Bankası, Tümosan, T.C. Turizm Bankası, Desi- 
yab, İller Bankası ve MKE Kurumu yetkilileri de katılmak- 
ta. 

Rapor/11.7.79 
Kamu kesimine hizmet verecek bir kuruluşun “anonim şir- 


ket” biçiminde örgütlenmekte karar kılması, sanırız kamu 
adına düşünülecek hir nokta olsa gereklidir. 
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CÜNEŞ ENERJiSi YAPI 
MALZEMESİ - 
ENDÜSTRİSİNDE 


Batının, artan akaryakıt fiyatları dolayısıyla günlük haya- 
tında etkilerini hissetmeye başladığı enerji darbogağı, 
alternatif enerji kaynakları üzerindeki çalışmaları yoğun- 
laştırdı. Aynı zamanda bu araştırmaların teknolojiye uy- 
gularımasını da hızlandırdı. — 


Yapı malzemesi endüstrisi elbette: bu durumun dışında 
değil, A.B.D."de beton mamulleri üreten firmalar . güneş 
enerjisinden faydalanmaya başladı. Yılda 7 milyon beton 
blok kapasiteli bir A.B.D. firmasının blokların sıcak, su 
içinde kürü için kullandığı sistemde kısmen güneş ener- 
jisinden faydalanarak fuel-oil tüketiminde % 35 oranında 
bir azalma sağladığını "Concrete Produds" dergisinin Jan 
1979 sayısında öğrenmekteyiz. 


NEV/ YORK AGREGA 
SIKINTISI CEKIYOR ` 


Ülkemizin değişik boyutlarını yaşadığı bir problem New 
York Metropolitan alanını etkiliyor : Sahillerde kum ve 
çakıl tükenmek üzerel 


New York resmi otoriteleri, Renssesler Polytechnic Insti- 
tute (RPl)'a azalan sahil rezervlerine karşı açık denizden 
kum ve çakıl çıkartma alternatifinin ekonomik analizini 
yaptırdı. 5 


"World Construction" dergisinin Ekim .1979 sayısında yer 
alan habere göre New York. bólgesinin bir yıllık kum:çakıl 
ihtiyacı açık denizden 12 haftada çıkarılabilecek, Mavna- 
larla taşıma kamyon taşımasından 6 misli ucuz olacak 
Ancak açık denizden: kum almanın deniz dibi çevresi üze- 
rindeki muhtemel olumsuz etkileri daha geniş araştırma- 
lara konu olacak. 


lii. ULUSAL METALURJI 
KONGRESİ TOPLANDI 


IL Ulusal Matalurii Kongresi 5-7 Aralık 1979 tarihleri ara- 
sında Ankara'da toplandı. 


TMMOB Matalurii Mühendisleri Odası, ODTÜ ve İTÜ 
Matalurji Mühendisliği dallarında düzenlenen kongre aka- 
demik kesimler yanında özel ve kamu endüstriyel kesim- 
ierince de büyük ilgi topladı. 


Kongrede 3 gün içinde tartışılan 55 bildiriyi kapsayan bir 
“Bildiriler Kitabi" kongreden önce yayınlandı. 


Üçüncü gün metalik ve seramik malzemeler konusunda iki 
paralel oturum şeklinde yürüyen kongrede, inşaat mühen- 
disliği açısından hayli ilginç ve önemli bildiriler de tartı- 
şıldı. 


KONUT SORUNU HEP 
GÜNDEMDE 


` Ülkemizin düzenli yayınlanan tek ve devlet destekli popü- 


ler bilim ve teknik dergisi, TÜBITAK'in “Bilim ve Teknik”i, 
Kasım 1979 sayısının ön ve arka kapaklarını tünel kalıp 
uygulamasının górüntüleriyle süsledi. Çünkü meslektaşı- 
mız Suat Selcuk'un “Konut Yapımında Yeni Teknolojiler" 
başlıklı yazısı dergide ilk yazı olarak yer alıyordu. 


Konut gibi insanın: temel ihtiyaçlarından birini konu alan 
yazılara “Bilim ve Teknik” in daha sık yer vermesi, 70.000”- 
in üzerindeki tiraj dikkate alındığında, böyle bir konuda 
kamu oyunun doğru yönde oluşabilmesi için büyük bir 
katkı olacaktır. I 


Yakın kentler kurma amacına dönük olarak ürgütlenen 
özel sektór kuruluşlarının “Aylık Konut ve Aile Gazetele- 
ri” çıkararak seslerini duyurduğu platformda, meslek ku- 
ruluşlarının seslerinin de aynı yaygınlıkla duyurmaları ge- 
reğini de bir özeleştiri olarak vurgulamak gerekir. 


Hazırlayan 
A. Bizden 
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— — KAYIPLARIMIZ — — —— 


ii 


SELAHATTİN DÖLEN 


723 sicil numaralı üyemiz Selahattin Dólen'in ara- 
mızdan ayrıldığını üzülerek bildiririz. Selahattin 
Dölen 1906 yılında: doğmuş, 1926 yılında İstanbul 
Nafia Fen Mektebi Alisi ve Mühendislik Kursu” 
ndan mezun olmuştur. 


AYDIN PARMAKSIZOĞLU 

1147 sicil numaralı üyemiz Aydın Parmaksızoğlu”- 
nun aramızdan ayrıldığını üzülerek bildiririz. Aydın 
Parmaksızoğlu 1928 yılında Sinop"da doğmuş, 1953 
yılında [.T.Ü. İnşaat Fakültesinden mezun olmuş- 
tur. 


AHMET MİTHAT ANDAÇ 


3166 sicil numaralı üyemiz Ahmet Mithat Andag'in 
aramızdan ayrıldığını üzülerek bildiririz. Ahmet 
Mithat Andaç 1910 yılında Serfiçe"de doğmuş, 1936 
yılında Milano Kraliyet Üniversitesi Kraliyet Poli- 
teknik Fakültesinden mezun olmuştur. 


CAVİD GÖĞÜŞ 


724 sicil numaralı üyemiz Cavit Göğüş"ün aramız- 
dan ayrıldığını üzülerek bildiririz,. Cavid Göğüş 
1929 yılında G. Antep'de doğmuş, 1952 yılında İT.Ü. 
İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. 


BEDRİ TAN 


2199 sicil numaralı üyemiz Bedri Tan"ın aramızdan 
ayrıldığını üzülerek bildiririz.. Bedri Tan 1911 ye 
lında Corum'da doğmuş, 1940 yılında İstanbul : Na- 
tia Fen Mektebinden mezun olmuştur. 


NACİ YILDIZ 


6029 sicil numaralı üyemiz Naci Yıldız"ın aramızdan 
ayrıldığını üzülerek bildiririz. Naci Yıldız 1946 yr 
lında İnkışla"da doğmuş, 1968 yılında İ.T.Ü. İnşaat 
Fakültesinden mezun olmuştur. 


TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HABERLERİ/MAYIS 1979 


ALPAR ÖZKUZU 
9285 sicil numaralı üyemiz Alpar Özkuzu”nun ara- 
mızdan ayrıldığını üzülerek bildiririz. Alpar Özku- 
zu 1946 yılında İstanbul"da doğmuş, 1972 yılında 
İst. D.M.M.A. Cağaloğlu Müh. Yüksek Okulu İnşaat 
bölümünden mezun olmuştur. 


z 


HASAN HÜSEYİN TULUK 


11870 sicil numaralı üyemiz Hasan Hüseyin Tuluk'- 
un aramızdan ayrıldığını üzülerek bildiririz. Hasan 
Hüseyin Tuluk 1946 yılında Malatyada doğmuş 
1973 yılında İ.D.M.M.A. Vatan mühendislik Yük. 
Okulundan mezun olmuştur. 


ÖZKAN SENK 


22391 sicil numaralı üyemiz Özkan Senk'in ara- 
mızdan ayrıldığını üzülerek bildiririz. Özkan Senk 
1955 yılında Samsun'da doğmuş, 1978 yılında 
A.D.M.M.A. Müh. Yüksek Okulu İnşaat Bölümün- 
den mezun olmustur. 


İnşaat Mühendisleri Odasi ve Türkiye Mühendislik Haberleri kendilerini saygi ile anarken, Arar yakınlarına 


ve Meslekteslarnma baş sağlığı dileriz. 
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EMİN AKYÜZ 
11617 sicil numaralı üyemiz Emin Akyüz'ün ara- 
mızdan ayrıldığını üzülerek bildiririz; Emin Akyüz 
1949 yılında Trabzon'da doğmuş, 1973 yılında İst. 
D.M.M.A. Vatan Müh, Yüksek Okulu İnşaat bölü- 
münden mezun olmuştur. 


BEKİR KULAKSIZ 
14820 sicil numaralı .üyemiz Bekir Kulaksız"ın uğ- 
radığı Faşist saldırı sonucu aramızdan ayrıldığını 
üzülerek bildiririz. Bekir Kulaksız 1948 yılında To- 
katta doğmuş, 1975 yılında Elazığ Devlet Mim. 
Müh. Akademisinden mezun olmuştur. 


GÜVEN YILMAZ 


23663 sicil numaralı üyemiz Güven Yılmaz”ın ara- 
mızdan ayrıldığını üzülerek bildiririz; Güven Yr 
maz 1957 yılında İstanbul”da doğmuş, 1978 yılında 
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesinden mezun olmüştur. 

İnşaat Mühendisleri Odası ve Türkiye Mühendislik 
Haberleri  kendilerin; saygı ile anarken  ailesine, 
yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı diler, 


